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1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon
                                            










                                            2 Manuell abstrakt: All rights reserved. are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time. Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility Lexmark International, Inc. All rights reserved. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense. 2 Innhold Innhold Kapittel 1: Bruke skrivermenyene Forstå skriverens kontrollpanel Menygrupper.
                                            

                                            3 .. 7 Papirmeny Rapporter Innstillinger
                                            

                                            4 . 13 PPDS-meny Sikkerhet Nettverk/porter...
                                            

                                            5 .. 24 Hjelp Kapittel 2: Forstå skrivermeldingene Stikkordregister Bruke skrivermenyene Det finnes en rekke menyer tilgjengelig som gjør det enkelt å endre skriverinnstillinger.
                                            

                                            6 Diagrammet viser menyindeksen på kontrollpanelet, menyene og de tilgjengelige menyelementene på hver meny. Elementene på hver meny og verdiene du kan velge, er nærmere beskrevet senere i kapittelet. Noen menyelementer eller verdier vises bare hvis bestemte typer tilleggsutstyr er installert på skriveren. Andre menyelementer kan gjelde bare for et bestemt skriverspråk. Du kan velge disse verdiene når som helst, men de påvirker bare skriverfunksjonen hvis du har tilleggsutstyret eller det angitte skriverspråket. Meny Papirmeny Rapporter Innstillinger Papirmeny Standardkilde Papirstørrelse/type Skift størrelse Papirstruktur Papirvekt Papirilegging Tilpassede typer Universaloppsett Rapporter Menyinnstillingsside Enhetsstatistikk Nettverksoppsettside Skriv ut skrifter Skriv ut demo Innstillinger Oppsettmeny Ferdiggjørermeny Kvalitetmeny Verktøymeny PostScript-meny PCL-emul-meny Nettverk/porter TCP/IP Standard nettverk Standard USB AppleTalk PPDS-meny Jobb utløper Hjelp Utskrift Rekvisita Utskriftsmateriale Utskriftsfeil Menyoversikt Informasjon Tilkoblingsveiledning Flytting 4 Bruke skrivermenyene Forstå skriverens kontrollpanel Kontrollpanelet består av følgende elementer: en 4-linjers opplyst gråskalaskjerm som kan vise både grafikk og tekst åtte knapper: Tilbake, Meny, Stopp, Velg ( ),,, og indikatorlampe Bruken av knappene og oppsettet blir beskrevet i tabellen nedenfor. Knapp eller kontrollpanelelement 1 Tilbake Funksjon Gå tilbake til den siste viste skjermen. Merk: Endringer du har gjort på en skjerm, trer ikke i kraft hvis du trykker på Tilbake-knappen. Åpne menyindeksen. Merk: Skriveren må være i Klar-modus for å ha tilgang til menyindeksen. En melding som indikerer at menyene ikke er tilgjengelige, vises hvis skriveren ikke er klar. Stoppe skriverens mekaniske drift. Når du har trykt på Stopp, vises meldingen Stopper. Når skriveren har stoppet, viser statuslinjen på kontrollpanelet Stoppet, og en liste over alternativer vises. 2 Meny 3 Stopp 5 Bruke skrivermenyene Knapp eller kontrollpanelelement 4 Indikatorlampe Funksjon Det brukes en tofarget indikatorlampe er brukt på kontrollpanelet, med rød og grønn farge. Lampen angir om skriveren er slått på, om skriveren er opptatt, inaktiv, behandler en jobb eller trenger brukertilsyn. Status Av Lyser grønt Blinker grønt Lyser rødt Angir Skriveren er av. Skriveren er på, men er inaktiv. Skriveren varmer opp, behandler data eller skriver ut en jobb. Skriveren trenger brukertilsyn. 5 og 6 Navigeringsknapper Knappene Opp og Ned brukes til å gå opp og ned på listene. Når du navigerer gjennom en liste ved hjelp av knappen Opp eller Ned, flyttes markøren en linje om gangen. Når du trykker på Ned-knappen nederst på skjermen, går skjermen til neste hele side. Knappene Venstre og Høyre brukes til forflytning på en skjerm, for eksempel å flytte fra ett element i menyindeksen til et annet. De brukes også til å bla gjennom tekst som ikke er tilpasset skjermen. Velg-knappen brukes til å iverksette en handling for et valg. Trykk på Velg når markøren står ved siden av valget ditt, for eksempel for å følge en kobling, sende et konfigurasjonsobjekt eller starte eller avbryte en jobb. 7 Skjerm Skjermen viser meldinger og grafikk som beskriver skriverens aktuelle tilstand og indikerer mulige skriverproblemer som du må løse. Den øverste linjen på skjermen er overskriftslinjen. I en aktuell situasjon viser den grafikken som indikerer at Tilbake-knappen kan brukes. Den viser også aktuell status (advarsler) for rekvisita. Hvis mer enn én advarsel blir vist, er hver advarsel skilt med et komma. De tre andre linjene på skjermen viser selve meldingsteksten. Her kan du se skriverens status, rekvisitameldinger og Vis meg-skjermer og gjøre valg. 6 Bruke skrivermenyene Menygrupper Merk: En stjerne (*) ved siden av en verdi angir at dette er standardinnstillingen. Papirmeny Bruk Papirmeny til å angi hva slags papir som ligger i hver papirskuff, og til å velge standard papirkilde og utskuff. Standardkilde Menyvalg Standardkilde Formål Identifisere standard papirkilde. Verdier Skuff <x> Manuelt papir Manuell konvolutt Hvis du har lagt papir av samme størrelse og type i to papirkilder (og Papirstørrelse og Papirtype er riktig angitt), blir skuffene automatisk sammenkoblet. Når én papirkilde går tom, henter skriveren automatisk papir fra den neste sammenkoblede papirkilden. Papirstørrelse/type Merk: Bare installerte papirkilder vises. Dette menyvalget brukes til å angi hvilken størrelse og type utskriftsmateriale som ligger i en innskuff. Det å angi papirstørrelse og papirtype skjer i to trinn. I det første menyvalget vises Størrelse i fet skrift. Når du har valgt utskriftsmateriale, endrer skjermen seg, og Type vises i fet skrift. Nå kan du velge typen utskriftsmateriale. Menyvalg Størrelse/type i skuff <x> Formål Identifisere standard papirstørrelse for denne papirkilden.
                                            

                                            7 Verdier A4* (utenfor Nord- og Sør-Amerika) A5 A6 JIS B5 Letter* (Nord- og Sør-Amerika) Legal Executive Folio Statement 7 3/4-konvolutt 9-konvolutt Hvis du har lagt papir av samme størrelse og type i to papirkilder (og Papirstørrelse og Papirtype er riktig angitt), blir skuffene automatisk sammenkoblet. Når én papirkilde går tom, henter skriveren automatisk papir fra den neste sammenkoblede papirkilden. 7 Bruke skrivermenyene Menyvalg Størrelse/type i skuff <x> Formål Identifisere hvilken type papir som ligger i denne papirkilden. Merk: Hvis et brukerdefinert navn er tilgjengelig, vises det navnet i stedet for Tilpasset type <x>. Hvis to eller flere tilpassede typer har samme navn, vises navnet bare én gang på listen over papirtyper. Verdier Vanlig papir Kartong Transparenter Etiketter Bankpostpapir Konvolutt Brevpapir Fortrykt papir Farget papir Lett papir Tungt papir Grovt / bomullspapir Tilpasset type <x> Du kan bruke dette menyelementet til å gjøre følgende: Optimalisere utskriftskvaliteten for det spesifiserte papiret. Velge papirkilder gjennom programmet du skriver ut fra, ved å velge type og størrelse. Koble sammen papirkilder automatisk. Papirkilder som inneholder papir av samme type og størrelse, kobles automatisk sammen av skriveren, forutsatt at Papirstørrelse og Papirtype er riktig angitt. Manuell papirstr./-type Identifisere papirstørrelsen som legges i manuelt. A4* (utenfor Nord- og Sør-Amerika) A5 A6 JIS B5 Letter* (Nord- og Sør-Amerika) Legal Executive Folio Statement Universal Vanlig papir Kartong Transparenter Etiketter Bankpostpapir Brevpapir Fortrykt papir Farget papir Lett papir Tungt papir Grovt / bomullspapir Tilpasset type <x> 7 3/4-konvolutt 9-konvolutt 10-konvolutt* (USA) DL-konvolutt* (ikke USA) C5-konvolutt B5-konvolutt Andre konvolutter Konvolutt* Tilpasset type <x> Manuell papirstr./-type Identifisere papirtypen som legges i manuelt. Manuell konv. str./-type Identifisere konvoluttstørrelsen som legges i manuelt. Manuell konv.str./-type Identifisere konvoluttypen som legges i manuelt. 8 Bruke skrivermenyene Skift størrelse Dette menyvalget brukes til å avgjøre om skriveren kan bruke en annen papirtype hvis den ønskede papirtypen ikke finnes i noen av skriverens papirkilder. Hvis for eksempel Skift størrelse er satt til Letter/A4, og det bare ligger papir i Letter-format i skriveren når det kommer en forespørsel om å skrive ut på A4-papir, bruker skriveren Letter i stedet for A4, og skriver ut jobben i stedet for å vise en forespørsel enyen. Verdier Papir* Kartong Transparenter Etiketter Konvolutt Den tilpassede typen utskriftsmateriale må kunne brukes i papirkilden du angir, for å kunne tilordne et brukerdefinert navn. Når navnet er tilordnet, vises navnet (avkuttet til 16 tegn) i stedet for Tilpasset type x. Universaloppsett Dette menyvalget brukes til å angi høyden og bredden på den universale papirstørrelsen. Når du angir høyde og bredde for den universale papirstørrelsen, bruker skriveren universalinnstillingen på samme måte som andre papirstørrelser, inkludert støtte for tosidig utskrift og nedskalering. Menyvalg Måleenhet Formål Angi måleenheten som brukes til å angi universal høyde og bredde. Angi stående bredde for det univus Formål Skriveren minimerer mengden med avfall (toner, papir, energi) samtidig som en akseptabel utskriftskvalitet opprettholdes. Verdier Av* Energi Ingen driftsendringer utføres. Følgende alternativer endres: Tosidig slås av. Strømlampen og bakgrunnslyset på kontrollpanelet forblir avslått. Klar-modus deaktiveres. Kommandoen for å fremskynde oppstart ignoreres. Samme alternativer som for Energi, bortsett fra at Tosidig er på. Ingen driftsendringer utføres. Følgende alternativer endres: Strømlampen på kontrollpanelet lyser når maskinen er i Klar-modus, og blinker når den er i Opptatt-modus. Alle jobber skrives ut med halv hastighet. Ventemodus for fikseringsenheten aktiveres. Kommandoen for å fremskynde oppstart ignoreres. Merk: Maskinen skriver ut med halv hastighet for alle oppløsninger. Denne verdien vises ikke med mindre Energisparing er satt til Av. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Brukerhåndbok på CDen Programvare og dokumentasjon. Merk: Deaktivert er ikke et gyldig valg når Energisparing er satt til På. Automatisk strømsparing er aktivert. Velg en verdi for å kontrollere hvor lenge bakgrunnslyset på kontrollpanelet lyser, og hvor lenge meldingen Klar vises før meldingen Strømsparer vises. Av Skriveren viser en advarsel og fortsetter å skrive ut sider. På* Skriveren viser en advarsel og stopper å skrive ut sider. Energi/papir Stillemodus Skriveren går stille, men skriver ut saktere. Av* På Strømsparer Angi hvor mange minutter skriveren skal vente etter at en jobb er skrevet ut, før den går over i en tilstand som krever mindre strøm. Deaktivert 1240 Toneralarm Angi om skriveren skal varsle med en Av lydalarm når den trenger brukertilsyn. På* 14 Bruke skrivermenyene Menyvalg Tidsavbrudd Formål Angi hvor mange sekunder skriveren skal vente med å gå tilbake til startsiden, motta en melding om en avsluttet jobb eller motta flere byte med data fra datamaskinen. Merk: Tidsavbrudd venting er bare tilgjengelig når du bruker PostScriptemulering. Denne innstillingen har ingen virkning på utskriftsjobber som bruker PCL-emulering. Verdier Tidsavbrudd skjerm: (30*) Tidsavbrudd utskrift: Deaktivert (90*) angir hvor lenge skriveren venter før den går tilbake til startsiden. 30* er standardinnstillingen. Deaktivert deaktiverer tidsavbrudd for utskrift angir hvor lenge skriveren venter på melding om en avsluttet jobb før den avbryter resten av utskriftsjobben. Merk: Når tiden er utløpt, blir alle delvis formaterte sider som fortsatt er i skriveren, skrevet ut, og andre porter blir undersøkt for å se om det finnes data. 90* er standardinnstillingen. Deaktivert deaktiverer Tidsavbrudd venting angir hvor lenge skriveren skal vente på mer data før den avbryter utskriftsjobben. 40* er standardinnstillingen angir hvor lenge skriveren venter før den går tilbake til startsiden.
                                            

                                            8 90* er standardinnstillingen. Lar skriveren fortsette automatisk fra en frakoblet situasjon når problemet ikke er løst innen det angitte tidsrommet angir hvor lenge skriveren venter. Angir om skriveren skriver ut fastkjørte sider på nytt. På fastkjørte sider skrives ut på nytt. Av fastkjørte sider skrives ikke ut på nytt. Auto* fastkjørte sider skrives ut på nytt dersom det ikke er behov for minnet som kreves for denne siden, til andre skriveroppgaver. Skriver ut en side som ellers ville gitt feilmeldingen For komplisert side. Av* skriver ut en del av siden hvis det ikke er tilstrekkelig minne til å behandle hele siden. På sikrer at hele siden behandles før den skrives ut. Merk: Hvis du ikke kan skrive ut siden selv om du har valgt På, må du kanskje redusere størrelsen og antall skrifter på siden, eller installere mer minne i skriveren. Merk: Du kan skrive ut de fleste jobber uten å sette Sidebeskyttelse til På. Når denne innstillingen er På, kan det føre til redusert utskriftshastighet. Tidsavbrudd venting: Deaktivert (40*) Tidsavbrudd for nettverksjobb: (90*) Utskriftsgjenoppretting Angi om skriveren skal fortsette Fortsett automatisk: utskriften fra visse frakoblede Deaktivert* tilstander, skrive ut fastkjørte sider på 5255 nytt eller vente til hele siden er behandlet og er klar til å bli skrevet ut. Gjenopprett v/stopp: På Av Auto* Sidebeskyttelse Av* På 15 Bruke skrivermenyene Menyvalg Skriverspråk Formål Angi standard skriverspråk for datakommunikasjon fra datamaskinen til skriveren. Merk: Selv om du angir et skriverspråk som standard, kan programmet sende utskriftsjobber som bruker det andre skriverspråket. Endre det logiske og fysiske utskriftsområdet. Verdier PCL-emulering* PS-emulering PPDS-emulering PCL-emulering bruker PCL-emulering for innkommende vertskommunikasjon. PostScriptemulering bruker PSemulering for innkommende vertskommunikasjon. PPDS-emulering bruker PPDSemulering for innkommende vertskommunikasjon. Merk: Innstillingen Hele siden påvirker bare sider som skrives ut med PCL 5emulering. Denne innstillingen har ingen virkning på sider som skrives ut med PCL XL- eller PostScript-emulering. Hvis du forsøker å skrive ut data utenfor området som er definert som vanlig utskriftsområde, vil skriveren klippe av bildet i ytterkantene av utskriftsområdet som er angitt som Vanlig. Alle nedlastede ressurser lagres automatisk i internminnet. Alle nedlastede ressurser lagres automatisk i flash-minnet. Utskriftsområde Vanlig* Tilpass til siden Hele siden Last ned til Angi hvor nedlastede ressurser skal lagres. Hvis du lagrer nedlastede ressurser i flashminnet, lagres de permanent i motsetning til å lagres midlertidig i internminnet (RAM). Ressursene blir værende i flash-minnet selv om du slår av skriveren. Avgjøre hva skriveren skal gjøre med nedlastede ressurser, for eksempel skrifter og makroer som er lagret i internminnet, hvis den mottar en jobb som krever mer minne enn det som er tilgjengelig. Internminne* Flash Lagre ressurser Av* Skriveren beholder bare lagrede ressurser til det er behov for minnet. Da slettes de ressursene som er knyttet til det inaktive skriverspråket. Skriveren beholder alle nedlastede ressurser for alle skriverspråk, også når språket endres og skriveren tilbakestilles. Hvis skriveren går tom for minne, vises meldingen 38 Minnet er fullt. Skriver ut en del av siden hvis det ikke er nok minne til å behandle hele siden. Sikrer at hele siden behandles før den skrives ut. På Sidebeskyttelse Skriver ut en side som ellers ville gitt feilmeldingen For komplisert side. Hvis du ikke kan skrive ut siden selv om du har valgt På, må du kanskje redusere størrelsen og antall skrifter på siden, eller installere mer minne i skriveren. Du kan skrive ut de fleste jobber uten å sette Sidebeskyttelse til På. Når denne innstillingen er På, kan det føre til redusert utskriftshastighet. Av* På 16 Bruke skrivermenyene Ferdiggjørermeny Bruk dette menyvalget til å definere hvordan skriveren skal levere de ferdige utskriftene. Menyvalg Tosidig Formål Angi tosidig utskrift som standard for alle utskriftsjobber. Merk: Velg Tosidig fra skriverdriveren hvis du bare skal bruke tosidig utskrift for enkelte jobber. Definere hvordan tosidige utskrifter skal heftes, og hvordan utskriften på baksiden av arket (partallssider) er plassert i forhold til utskriften på forsiden av arket (oddetallssider). Verdier Av* På Skriver ut på den ene siden av papiret. Skriver ut på begge sider av papiret. Dupleksinnbinding Langside* Forutsetter hefting langs arkets langside (venstre kant for stående og toppkant for liggende sideretning). Forutsetter hefting langs arkets kortside (toppkant for stående og venstre kant for liggende sideretning). Verdier du velger fra skriverdriveren, overstyrer alltid verdiene som velges fra kontrollpanelet. Skriver ikke ut programgenererte blanke sider som en del av utskriftsjobben. Skriver ut programgenererte blanke sider som en del av utskriftsjobben. Skriver ut hver side av en jobb det antallet ganger som er angitt gjennom menyelementet Kopier. Hvis du for eksempel sender en tresiders utskriftsjobb til skriveren og setter Kopier til 2, skriver skriveren ut side 1, side 1, side 2, side 2, side 3, side 3. Skriver ut hele jobben det antallet ganger som er angitt gjennom menyelementet Kopier. Hvis du for eksempel sender en tresiders utskriftsjobb til skriveren og setter Kopier til 2, skriver skriveren ut side 1, side 2, side 3, side 1, side 2, side 3. Setter ikke inn skilleark. Setter inn et blankt ark mellom hver kopi av en jobb. Hvis Sortering er Av, blir et blankt ark satt inn mellom hvert sett med utskrifter (alle side 1, alle side 2 osv. ). Hvis Sortering er På, blir et blankt ark lagt inn mellom hver sorterte kopi av jobben. Setter inn et blankt ark mellom hver jobb. Setter inn et blankt ark mellom hver side i en jobb. Dette kan være nyttig hvis du skriver ut på transparenter, eller hvis du vil sette inn blanke ark i et dokument for notater. Henter skilleark fra den angitte skuffen. Kortside Kopier Angi standardverdien for antall kopier som skal skrives ut. Merk: Du kan angi antall kopier for en bestemt jobb fra skriverdriveren. Angi om skriveren skal generere blanke sider som en del av utskriftene (1*) Blanke sider Ikke skriv ut* Skriv ut Sortering Legge sidene i en utskriftsjobb i riktig rekkefølge når det skrives ut flere kopier av jobben.
                                            

                                            9 Av* På Skilleark Sette inn blanke skilleark mellom jobber, mellom flere kopier av en jobb eller mellom hver side i en jobb. Ingen* Mellom kopier Mellom jobber Mellom sider Skillearkkilde Angi hvilken papirkilde skillearkene skal hentes fra. Skuff <x> (Skuff 1*) 17 Bruke skrivermenyene Menyvalg Flersiders utskrift Formål Skrive ut bilder over flere sider på én side av et ark. Kalles også n sider/side eller Papirsparer. Verdier Av* 2 sider/side 3 sider/side 4 sider/side 6 sider/side 9 sider/side 12 sider/side 16 sider/side Skriver ut 1 side pr. side. Skriver ut 2 sider pr. side. Skriver ut 3 sider pr. side. Skriver ut 4 sider pr. side. Skriver ut 6 sider pr. side. Skriver ut 9 sider pr. side. Skriver ut 12 sider pr. side. Skriver ut 16 sider pr. side. langside blir toppen av siden (liggende sideretning). Papirets kortside blir toppen av siden (stående sideretning). Lager ikke en ramme rundt hvert menyoppsett tilbakestilles til fabrikkinnstillingene unntatt. ressurser i flash-minnet eller på endringer utføres på Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis det er installert et flashminnekort som ikke er skrivebeskyttet eller skadet. Nei* Ja Defragmenter flash Gjenopprette fragmentert plass på flash- Nei* minnekortet. Merk: Dette alternativet er bare Ja tilgjengelig hvis det er installert et flashminnekort som ikke er skrivebeskyttet eller skadet. Ingen endringer utføres på flashminnekortet. Defragmenterer flash-minnekortet. 19 Bruke skrivermenyene Menyvalg Heksadesimale verdier Formål Hjelpe til med å finne årsaken til et utskriftsproblem. Verdier Aktiver Når Heksadesimale verdier er aktivt, blir alle data som sendes til skriveren, skrevet ut som heksadesimale og tegnbaserte representasjoner. Kontrollkoder blir ikke utført. Merk: Hvis du vil avslutte Heksadesimale verdier, kan du slå av skriveren eller tilbakestille den fra jobbmenyen. Dekningsprosenten skrives ikke ut. Skriver ut beregnet dekningsprosent. 5* er standardinnstillingen. En høyere verdi gjør at skjermen virker lysere, en lavere verdi gjør at skjermen virker mørkere. 5* er standardinnstillingen. En høyere verdi øker lysstyrken på skjermen, og en lavere verdi reduserer lysstyrken på skjermen. Dekningsberegning Gi en beregning av dekningsprosenten for toner på en side. Denne beregningen skrives ut på siden. Justere kontrasten på skjermen på kontrollpanelet. Av* På 110 LCD-kontrast LCD-lysstyrke Justere lysstyrken på skjermen på kontrollpanelet. 110 PostScriptmeny Bruk dette menyvalget til å endre innstillingene på skriveren som påvirker jobber som bruker ut en feilmelding før jobben alle skriftene som er lagret i flashminnet. Viser alle skriftene som er lastet ned til skriverens vises bare for typografiske tomme. Du kan velge en tegnbredde fra 0,08 til 100 tegn pr. tomme i trinn på Tegnbredde vises bare for skrifter med fast (lik) ut liggende tekst og grafikk parallelt med papirets Papirstørrelse  skriveren legger ikke inn vognretur etter linjeskift. På skriveren legger inn en vognretur etter et linjeskift. Av skriveren legger ikke inn linjeskift etter om skriveren automatisk skal legge inn et linjeskift (LF) etter en vognreturkommando (CR). 21 Bruke skrivermenyene Menyvalg Endre skuffnr. Formål Konfigurere skriveren slik at den kan brukes sammen med skriverdrivere eller programmer som bruker ulike kildetilordninger for papirskuffene. Merk: Se Technical Reference hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skal tilordne kildenumre. Verdier Angi skuff [x]: Av* Ingen 0199 Av skriveren bruker de fabrikkdefinerte tilordningene for papirkilde. Ingen papirkilden ignorerer kommandoen Velg papirkilde velg en numerisk verdi for å tilordne en egendefinert verdi til en papirkilde. Av skriveren bruker de fabrikkdefinerte tilordningene for papirkilde. Ingen papirkilden ignorerer kommandoen Velg papirkilde velg en numerisk verdi for å tilordne en egendefinert verdi til en papirkilde. Av skriveren bruker de fabrikkdefinerte tilordningene for papirkilde. Ingen papirkilden ignorerer kommandoen Velg papirkilde velg en numerisk verdi for å tilordne en egendefinert verdi til en papirkilde. Viser den fabrikkdefinerte verdien som er tilordnet hver papirkilde. Velg Ja hvis du vil gjenopprette alle fabrikkinnstillingene for skuffetilordninger. Tildel til man. papir: Av* Ingen 0199 Tildel til man. konvolutt: Av* Ingen 0199 Vis fabrikkstandard Gjenopprett std PPDS-meny Bruk PPDS-menyen til å endre skriverinnstillingene som bare påvirker jobber som bruker skriverspråket for PPDS-emulering. Merk: PPDS-menyen vises bare etter at PPDS-emulatoren er aktivert. Menyvalg Retning Formål Angi retningen for tekst og grafikk på siden. Verdier Stående* Liggende Linjer pr. side Angi hvor mange linjer som skal skrives ut på hver side (64*) Skriver ut tekst og grafikk parallelt med papirets kortside. Skriver ut tekst og grafikk parallelt med papirets Linjer pr. side, Papirstørrelse  Linjer pr. side, Papirstørrelse og Linjer pr. tomme Angi antall linjer som skal skrives ut pr. loddrette tomme. 0,2530 (6*) 22 Bruke skrivermenyene Menyvalg Sideformat Formål Påvirke hvordan skriveren skal tolke marger som er angitt i programmer. Verdier Skriv ut* Skriveren måler marginnstillinger fra den innerste kanten til venstre ikke-utskrivbare område, og fra bunnen av det øverste ikkeutskrivbare området. Det venstre og det øverste margområdet tilsvarer innstillingen for margen i programmet pluss det ikkeutskrivbare området. Skriveren måler marginnstillingene fra den øvre venstre kanten på papiret. Det venstre og det øverste margområdet tilsvarer innstillingen for margen i programmet. Standard kodesett blir blir vist en feilmelding om at skriften ikke ble funnet. Skriveren fortsetter selv om den ikke finner en valgt skrives ut fra den angitte legger ikke inn en vognretur etter en linjeskiftkommando. Skriveren legger inn en vognretur etter en linjeskiftkommando.
                                            

                                            10 Skriveren legger ikke inn et linjeskift etter en vognreturkommando. menyelementet vises bare når skuff 2 er TCP/IP Formål Angi nettverksalternativet som TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol). Verdier Aktiver Vis vertsnavn Adresse Nettmaske Gateway Aktiver DHCP Aktiver RARP Aktiver BOOTP AutoIP Aktiver FTP/TFTP HTTP-server aktivert WINS-serveradresse DNS-serveradresse 4-felts IP-adresse På* Av På* Av Vis bare 4-felts IP-adresse Standard nettverk Bruk dette menyvalget til å endre skriverinnstillingene som påvirker jobber som sendes til skriveren via en nettverksport (Standard nettverk). Menyvalg PCL SmartSwitch Formål Konfigurere skriveren slik at den automatisk skifter til PCL-emulering når det kreves for en utskriftsjobb som mottas via nettverksporten, uavhengig av hva som er standard skriverspråk. Verdier På* Skriveren undersøker dataene i nettverksgrensesnittet og velger PCLemulering hvis dataene indikerer at det er det aktuelle skriverspråket. Skriveren undersøker ikke de innkommende dataene. Skriveren bruker PostScriptemulering til å behandle jobben hvis PS SmartSwitch er På, eller den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på Oppsettmeny, hvis PS SmartSwitch er Av. Skriveren undersøker dataene i nettverksgrensesnittet og velger PostScriptemulering hvis dataene indikerer at det er det aktuelle skriverspråket. Skriveren undersøker ikke de innkommende dataene. Skriveren bruker PCL-emulering til å behandle jobben hvis PCL SmartSwitch er På, eller den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på Oppsettmeny, hvis PCL SmartSwitch er Av. Av PS SmartSwitch Konfigurere skriveren slik at den automatisk skifter til PostScriptemulering når det kreves for en utskriftsjobb som mottas via nettverksporten, uavhengig av hva som er standard skriverspråk. På* Av 24 Bruke skrivermenyene Menyvalg NPA-modus Formål Verdier Skriveren utfører ikke NPA-behandling. Skriveren undersøker innkommende data for å avgjøre formatet. Hvis de innkommende dataene ikke er NPA-pakker, går informasjonen gjennom skriveren som ikke-npa. Angi om skriveren skal utføre Av spesialbehandlingen som kreves for Auto* toveis kommunikasjon, i henhold til konvensjonene som er definert i NPAprotokollen (Network Printing Alliance). Merk: Hvis du endrer dette menyelementet, tilbakestilles skriveren automatisk. Konfigurere størrelsen for inndatabufferen for nettverket. Merk: Hvis du endrer innstillingen for nettverksbuffer, tilbakestilles skriveren automatisk. Auto* Nettverksbuffer Skriveren beregner automatisk størrelsen på nettverksbufferen (anbefalt innstilling) til maksimal tillatt Brukeren angir størrelsen på nettverksbufferen. størrelse (i trinn på 1000) Den maksimale størrelsen som bufferen kan endres til, er avhengig av hvor mye minne det er i skriveren, størrelsen på de andre bufferne og om innstillingen Lagre ressurser er satt til På eller Av. Hvis du vil maksimere størrelsen for nettverksbufferen, kan du deaktivere eller redusere størrelsen for parallellbufferen og USB-bufferne. På Skriveren behandler ubehandlede binære PostScript-jobber fra datamaskiner som bruker Macintosh-operativsystemet. Merk: Denne innstillingen fører ofte til problemer med utskriftsjobber fra Windows. Skriveren filtrerer PostScriptutskriftsjobber ved å bruke standardprotokollen. Skriveren kan behandle utskriftsjobber fra datamaskiner som kjører enten Windows eller Macintosh. Binær PS for Mac Konfigurere skriveren slik at den kan behandle binære PostScript-jobber for Macintosh. Av Auto* Standard USB Bruk denne menyen til å endre skriverinnstillingene som påvirker en USB-port (Universal Serial Bus). Menyvalg PCL SmartSwitch Formål Konfigurere skriveren slik at den automatisk skifter til PCL-emulering når det er nødvendig for en utskriftsjobb som mottas via USB-porten, uavhengig av hva som er standard skriverspråk. Verdier På* Skriveren undersøker dataene i USBgrensesnittet, og velger PCLemulering hvis dataene indikerer at det er det aktuelle skriverspråket. Skriveren undersøker ikke de innkommende dataene. Skriveren bruker PostScriptemulering til å behandle jobben hvis PS SmartSwitch er På, eller den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på Oppsettmeny, hvis PS SmartSwitch er Av. Skriveren undersøker dataene i USBgrensesnittet og velger PostScriptemulering hvis dataene indikerer at det er det aktuelle skriverspråket. Skriveren undersøker ikke de innkommende dataene. Skriveren bruker PCL-emulering til å behandle jobben hvis PCL SmartSwitch er På, eller den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på Oppsettmeny, hvis PCL SmartSwitch er Av. Av PS SmartSwitch Konfigurere skriveren slik at den automatisk skifter til PostScriptemulering når det er nødvendig for en utskriftsjobb som mottas via USBporten, uavhengig av hva som er standard skriverspråk. På* Av 25 Bruke skrivermenyene Menyvalg NPA-modus Formål Angi om skriveren skal utføre spesialbehandlingen som kreves for toveis kommunikasjon, i henhold til konvensjonene som er definert i NPAprotokollen (Network Printing Alliance). Merk: Hvis du endrer dette menyelementet, tilbakestilles skriveren automatisk. Verdier Av På Skriveren utfører ikke NPA-behandling. Alle data som skriveren mottar, må være i NPA-pakker. Hvis dataene ikke er i NPApakker, avvises de som ugyldige data. Skriveren undersøker innkommende data for å avgjøre formatet. Hvis de innkommende dataene ikke er NPA-pakker, går informasjonen gjennom skriveren som ikke-npa. Jobbufring er deaktivert. Alle jobber som allerede er mellomlagret (bufret) på disken, skrives ut før den vanlige behandlingen av innkommende jobber fortsetter. Skriveren beregner automatisk størrelsen på USB-bufferen (anbefalt innstilling). Brukeren angir størrelsen på USB-bufferen. Den maksimale størrelsen som bufferen kan endres til, er avhengig av hvor mye minne det er i skriveren, størrelsen på de andre bufferne og om innstillingen Lagre ressurser er satt til På eller Av. Hvis du vil maksimere størrelsen for USB-bufferen, kan du deaktivere eller redusere størrelsen for parallell- og nettverksbufferen. Skriveren behandler ubehandlede binære PostScript-jobber fra datamaskiner som bruker Macintosh-operativsystemet. Merk: Denne innstillingen fører ofte til problemer med utskriftsjobber fra Windows.
                                            

                                            11 Skriveren filtrerer PostScript-jobber ved å bruke standardprotokollen. Skriveren kan behandle utskriftsjobber fra datamaskiner som kjører enten Windows eller Macintosh. Vises bare hvis en ENA er tilkoblet via USB-porten. Auto* USB-buffer Konfigurere størrelsen på USBinndatabufferen. Merk: Hvis du endrer innstillingen for USB-buffer, tilbakestilles skriveren automatisk. Deaktivert Auto* 3000 til maksimal tillatt størrelse Binær PS for Mac Konfigurere skriveren slik at den kan behandle binære PostScript-jobber for Macintosh. Av På Auto* ENA-adresse ENA-nettmaske ENA-gateway Angi ENA-adressen til USBporten. Angi ENA-nettmasken til USB-porten. Angi ENA-gatewayen til USB-porten. 4-felts IP-adresse AppleTalk Bruk dette menyvalget til å vise eller endre skriverens AppleTalk-innstillinger. Menyvalg Vis navn Vis adresse Aktiver Angi sone * Formål Vise det tilordnede navnet for AppleTalk. Vise den tilordnede adressen for Apple Talk. Aktivere eller deaktivere AppleTalkfunksjonen. Vise en liste over soner fra nettverket. Verdier Hvis du velger Vis navn, vises AppleTalk-navnet på kontrollpanelet. Hvis du velger Vis adresse, vises AppleTalk-adressen på kontrollpanelet. På Av På aktiverer AppleTalk-funksjonen. Av deaktiverer AppleTalk-funksjonen. Standard angir standardsonen for nettverket. Hvis nettverket ikke har noen standardsone, er * standarden. 26 Bruke skrivermenyene Hjelp Dette menyvalget kan brukes hvis du vil skrive ut noen av eller alle emnene på skriverens Hjelp-meny. Disse sidene inneholder informasjon om skriverens muligheter for tilkobling, utskriftskvalitet, papirtips og rekvisita. Merk: Hvis kontrollpanelet er innstilt til annet språk, skrives dokumentet ut på engelsk. Hjelp-menyen kan skrives ut på følgende språk. engelsk fransk tysk italiensk spansk dansk norsk nederlandsk svensk portugisisk finsk russisk polsk Menyvalg Utskrift Rekvisita Utskriftsmateriale Utskriftsfeil Menyoversikt Informasjon Tilkoblingsveiledning Flytting Formål Skrive ut emnet Utskrift. Skrive ut emnet Rekvisita. Skrive ut emnet Utskriftsmateriale. Skrive ut arket Utskriftsfeil. Skrive ut emnet Menyoversikt. Skrive ut emnet Informasjon. Skrive ut emnet Tilkoblingsveiledning. Skrive ut emnet Flytting. Verdier Når du har valgt dette elementet, skrives emnene på Hjelp-menyen ut, og skriveren går tilbake til Klar. 27 Forstå skrivermeldingene Skriverens kontrollpanel viser meldinger om skriverens nåværende tilstand og indikerer mulige skriverproblemer som du må løse. Dette emnet inneholder en liste over alle skrivermeldingene, forklarer hva de betyr, og forteller deg hvordan du kan fjerne meldingene. Tabellen nedenfor viser meldingene i alfanumerisk rekkefølge. Du kan også finne frem til en melding ved hjelp av stikkordregisteret. Melding Aktiverer menyendringer Aktiverer menyer Avbryt ikke tilgjengelig Avbryter Bytt <kilde> <navn på tilpasset type> Bytt <kilde> <tilpasset streng> Bytt <kilde> <størrelse> Bytt <kilde> <type> <størrelse> Deaktiverer DLEer Deaktiverer menyer Handling Vent til meldingen forsvinner. Vent til meldingen forsvinner. Vent til meldingen forsvinner. Vent til meldingen forsvinner. Hvis du har endret utskriftsmaterialet, kan du trykke på til Fortsett vises og deretter på. Hvis du vil skrive ut på utskriftsmaterialet som ligger i skriveren, kan du trykke på til Fortsett vises og deretter på. Endre retningen for utskriftsmaterialet. Avbryt den aktuelle jobben. Vent til meldingen forsvinner. Vent til meldingen forsvinner. Merk: Når menyene er deaktivert, er det ikke mulig å endre skriverinnstillinger fra kontrollpanelet. Advarsel: Du må ikke slå av skriveren mens denne meldingen vises. Vent til meldingen forsvinner. Fjern papiret fra standard utskuff. Defragmenterer flash IKKE SLÅ AV Fjern papir fra standard utskuff Fjernadministrasjon aktiv IKKE SLÅ AV Skriverinnstillingene konfigureres, og skriveren ble koblet fra for å sikre at den ikke skriver ut og behandler jobber. Vent til meldingen forsvinner. Formaterer flash IKKE SLÅ AV Advarsel: Du må ikke slå av skriveren mens denne meldingen vises. Vent til meldingen forsvinner. Fyll skuffen med utskriftsmateriale av riktig type og størrelse. Avbryt den aktuelle jobben. Fyll <kilde> med <navn på tilpasset type> Fyll <kilde> med <tilpasset streng> Fyll <kilde> <størrelse> Fyll <kilde> <type> <størrelse> 28 Forstå skrivermeldingene Melding Fyll manuell mater med <tilpasset type> Fyll manuell mater med <tilpasset streng> Fyll manuell mater med <størrelse> Fyll manuell mater med <størrelse> <type> Gjenoppretter fabrikkoppsett Handling Legg angitt papir i den manuelle arkmateren eller flerbruksmateren. Hvis du vil ignorere forespørselen om manuell mating og skrive ut på papir som allerede ligger i en av papirkildene, kan du trykke på til Fortsett vises og deretter på. Hvis skriveren finner en skuff som har papir med riktig størrelse og type, trekkes papiret inn fra den skuffen. Hvis skriveren ikke finner noen skuff med papir av riktig størrelse og type, skriver den ut på det papiret som måtte ligge i standardskuffen. Avbryt den aktuelle jobben. Vent til meldingen forsvinner. Merk: Når fabrikkoppsettet gjenopprettes, skjer følgende: Alle nedlastede ressurser (skrifter, makroer, symbolsett) i skriverminnet slettes. Alle menyinnstillinger settes tilbake til fabrikkoppsettet unntatt Skjermspråk-innstillingen på Oppsettmeny alle innstillinger på Parallell-menyen, Nettverksmeny, Infrarød-menyen, LocalTalk-menyen, USB-meny og Faksmeny Vent til meldingen forsvinner. Vent til meldingen forsvinner. Last inn bokmerkene på Last inn sikkerhetssertifikatene på en jobb til utskrift. Angi ønsket antall kopier. Skift tonerkassetten. Trykk på for å fjerne meldingen og fortsette utskriften. Lukk det angitte dekselet for å fjerne meldingen. Skrivermenyene er deaktivert. Du kan ikke endre skriverinnstillingene fra kontrollpanelet. Merk: Du kan fortsatt avbryte en jobb, skrive ut en konfidensiell jobb eller skrive ut en holdt jobb. Kontakt kundestøtte. Et nettverksgrensesnitt er den aktive kommunikasjonsforbindelsen. Et nettverksgrensesnitt er den aktive kommunikasjonsforbindelsen, der <x> representerer den aktive kommunikasjonsforbindelsen og <y> representerer kanalen.
                                            

                                            12 Hvis du vil fjerne meldingen og fortsette utskriften, kan du trykke på til Fortsett vises og deretter på. Skriveren frigjør minne ved å slette den eldste holdte jobben til det er nok ledig skriverminne til å behandle jobben. Avbryt den aktuelle jobben. Vent til meldingen forsvinner, eller avbryt utskriftsjobben. Et parallellgrensesnitt er den aktive kommunikasjonsforbindelsen. Advarsel: Du må ikke slå av skriveren mens denne meldingen vises. Vent til meldingen forsvinner. til Ingen holdte jobber Ingen jobber å avbryte Intern systemfeil. Last inn bokmerker på nytt. Intern systemfeil, last inn sikkerhetssertifikater på nytt Klar Kopier Lite toner igjen Lukk deksel <x> Menyer er deaktivert til Nettverk Nettverk <x>,<y> Noen holdte jobber gikk tapt Opptatt Parallell Programmerer flash 29 Forstå skrivermeldingene Melding Programmerer systemkode Handling Advarsel: Du må ikke slå av skriveren mens denne meldingen vises. Vent til meldingen forsvinner og skriveren startes på nytt. Vent til meldingen forsvinner. Sett inn den angitte skuffen i skriveren. Sett inn tonerkassetten for å fjerne meldingen. Hvis du vil lese informasjonen fra USBstasjonen, kan du trykke på til Fortsett vises og deretter på. Hvis du vil avbryte prosessen med å hente informasjon, kan du trykke på Avslutt vises og deretter på. Vent til meldingen forsvinner. Vent til meldingen forsvinner. Vent til meldingen forsvinner. Send en jobb til utskrift. Trykk på for å varme skriveren opp til vanlig driftstemperatur og vise Klarmeldingen. Vent til meldingen forsvinner. Skift tonerkassetten. Last ned en gyldig kode til skriverens interne printserver. Merk: Du kan laste ned nettverkskoden mens denne meldingen vises. Last ned en gyldig motorstyringskode til skriveren. Merk: Du kan laste ned motorstyringskoden mens denne meldingen vises. Skriveren behandler data gjennom den angitte USBporten. Skift vedlikeholdskomponentene og nullstill om nødvendig vedlikeholdstelleren. Skriveren har mottatt en side med data som skal skrives ut, men venter på en kommando som angir jobbslutt eller fremmating, eller den venter på mer data. Trykk på for å skrive ut innholdet i bufferen. Avbryt den aktuelle jobben. Viser det aktuelle nivået på all skriverrekvisita. Skriveren fjerner meldingen automatisk etter 30 sekunder, og deaktiverer deretter nedlastingsemulatoren på fastvarekortet. Last ned den riktige versjonen av nedlastingsemulatoren fra Lexmarks hjemmeside. Sett inn eller skift tonerkassetten. Sett inn en tonerkassett som er av riktig type, og som har riktig kapasitet for denne skriveren. Legg riktig utskriftsmateriale i den valgte kilden. Hvis du vil fjerne meldingen og skrive ut jobben fra en annen papirkilde, kan du trykke på til Fortsett vises og deretter på. Hvis du deaktivere Lagre ressurser og fortsette utskriften, kan du trykke på til Fortsett vises og deretter på. Slik aktiverer du Lagre ressurser etter denne meldingen: Kontroller at innstillingen for utskriftsbuffere er satt til Auto, og lukk menyene for å aktivere endringene. Når Klar vises på skjermen på kontrollpanelet, kan du aktivere Lagre ressurser. Installer mer skriverminne. Sender valg Sett inn skuff <x> Sett inn tonerkassetten Skriveren er opptatt Fortsett Avslutt Skriver ut Sletter Sletter buffer Strømsparer til Tilbakestiller skriveren Toneren er oppbrukt Ugyldig kode for nettverksskort Ugyldig motorstyringskode USB Vedlikehold Venter Vis rekvisita 1565 Emul.feil Last emul.alt. 31 Bytt tonerkassetten som mangler eller er defekt 32 Tonerkassetten støttes ikke 34 Papiret er for kort 35 Ikke nok minne til å støtte funksjonen Lagre ressurser 30 Forstå skrivermeldingene Melding 37 Ikke nok minne til å sortere jobb Handling Hvis du vil skrive ut den delen av jobben som allerede er lagret, og begynne å sortere resten av jobben, kan du trykke på til Fortsett vises og deretter på. Avbryt den aktuelle jobben. Hvis du vil avslutte defragmenteringen og fortsette utskriften, kan du trykke på til Fortsett vises og deretter på. Slett skrifter, makroer og andre data som er lagret i skriverminnet. Installer mer skriverminne. Skriveren kunne ikke gjenopprette noen eller alle konfidensielle eller holdte jobber på harddisken. Hvis du vil fjerne meldingen, kan du trykke på til Fortsett vises og deretter kan hende at utskriften inneholder feil. Avbryt den aktuelle jobben. Installer mer kan hende at utskriften inneholder feil. Avbryt den aktuelle jobben. Installer mer skriverminne. til 37 Ikke nok minne for defragmentering av flash-minne 37 Ikke nok minne, noen holdte jobber gikk tapt 38 Minnet er fullt 39 Siden er for komplisert til å skrives ut til Melding 42.xy Feil region for tonerkassett 50 Feil ved PPDS-skrift Sett inn en tonerkassett som samsvarer med skriverens regionnummer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Brukerhåndbok på CDen Programvare og kan hende at utskriften inneholder feil. Avbryt den aktuelle jobben. til 51 Oppdaget defekt flash Hvis du vil fjerne meldingen og fortsette utskriften, kan du trykke på til Fortsett vises og deretter på. Du må installere en annen flash-minneenhet før du kan laste ned ressurser til flash-minnet. Hvis du vil fjerne meldingen og fortsette utskriften, kan du trykke på til Fortsett vises og deretter på. Alle nedlastede skrifter og makroer som ikke er lagret i flash-minnet, vil bli slettet. Slett skrifter, makroer og andre data som er lagret i flash-minnet. Installer et flash-minnekort med større kapasitet. Hvis du vil fjerne meldingen og fortsette utskriften, kan du trykke på til Fortsett vises og deretter kan hende at utskriften inneholder feil. Programmer ny fastvare for nettverksgrensesnittet. Tilbakestill forkaster eventuelle data som mottas via Hvis du vil fjerne meldingen, kan du trykke på til Fortsett vises og deretter på. Skriveren forkaster eventuelle data som mottas via USB-porten. Kontroller at menyelementet USB-buffer ikke er satt til Deaktivert. 1 Slå av skriveren, og trekk ut strømledningen. 2 Ta ut de overflødige flash-minnekortene. 3 Koble til skriveren, og slå den på. Hvis du vil fjerne meldingen og fortsette utskriften, kan du trykke på til Fortsett vises og deretter på.
                                            

                                            13 Skift vedlikeholdskomponentene, og nullstill om nødvendig vedlikeholdstelleren. Sett inn fotolederenheten. Skift fotolederenheten. Skift fotolederenheten. Skift fotolederenheten. Skift tonerkassetten. Skift tonerkassetten. Fjern alt papir fra hele papirbanen. 2 Når papiret er fjernet fra papirbanen, kan du trykke på deretter på for å fortsette utskriften. 1 Fjern alt papir fra hele papirbanen. 2 Når papiret er fjernet fra papirbanen, kan du trykke på deretter på for å fortsette utskriften. 1 Fjern alt papir fra hele papirbanen. 2 Når papiret er fjernet fra papirbanen, kan du trykke på deretter på for å fortsette utskriften. 1 Fjern alt papir fra hele papirbanen. 2 Når papiret er fjernet fra papirbanen, kan du trykke på deretter på for å fortsette utskriften. 1 Fjern alt papir fra hele papirbanen. 2 Når papiret er fjernet fra papirbanen, kan du trykke på deretter på for å fortsette utskriften. 1 Fjern alt papir fra hele papirbanen. 2 Når papiret er fjernet fra papirbanen, kan du trykke på deretter på for å fortsette utskriften. til til til 56 Standard USB-port deaktivert 58 For mange flash-minnekort installert 80 Periodisk vedlikehold anbefales 84 Sett inn fotoleder 84 Fotoleder snart oppbrukt 84 Skift fotoleder til 84 Problemer med fotoleder 88 Lite toner igjen 88 Skift toner til 200.yy Papirstopp Fortsett vises og 201.yy Papirstopp til Fortsett vises og 202.yy Papirstopp til Fortsett vises og 231.yy Papirstopp til Fortsett vises og 233.yy Papirstopp til Fortsett vises og 234.yy Papirstopp til Fortsett vises og 32 Forstå skrivermeldingene Melding 235. yy Papirstopp Handling 1 Fjern alt papir fra hele papirbanen. 2 Når papiret er fjernet fra papirbanen, kan du trykke på deretter på for å fortsette utskriften. 1 Fjern alt papir fra hele papirbanen. 2 Når papiret er fjernet fra papirbanen, kan du trykke på deretter på for å fortsette utskriften. 1 Fjern alt papir fra hele papirbanen. 2 Når papiret er fjernet fra papirbanen, kan du trykke på deretter på for å fortsette utskriften. 1 Fjern alt papir fra hele papirbanen. 2 Når papiret er fjernet fra papirbanen, kan du trykke på deretter på for å fortsette utskriften. til Fortsett vises og 241 Papirstopp til Fortsett vises og 242 Papirstopp til Fortsett vises og 251 Papirstopp til Fortsett vises og Service <melding> 1 Slå av skriveren. 2 Trekk ut strømledningen. 3 Sjekk alle kabeltilkoblinger. 4 Koble til strømledningen. 5 Slå på skriveren igjen. Hvis servicemeldingen vises på nytt, kan du ringe etter service og opplyse om meldingsnummeret og gi en beskrivelse av problemet. 33 Stikkordregister Tall 1565 Emul.feil Last emul.alt yy Papirstopp yy Papirstopp yy Papirstopp yy Papirstopp yy Papirstopp yy Papirstopp yy Papirstopp yy Papirstopp yy Papirstopp yy Papirstopp Bytt tonerkassetten som mangler eller er defekt Ikke nok minne, noen holdte jobber gikk tapt Minnet er fullt Oppdaget defekt flash Ikke nok ledig plass i flash-minne for ressurser Oppdaget uformatert flash Feil i standard nettverksprogram Standard parallellport deaktivert Standard USB-port deaktivert For mange flash-minnekort installert Periodisk vedlikehold Fotoleder snart oppbrukt Problemer med fotoleder Sett inn fotoleder Skift fotoleder Lite toner igjen Skift toner Service 33 B Binær PS for Mac, nettverk 25 Binær PS for Mac, USB 26 Blanke sider 17 Bytt 28 Bytt kilde, navn på tilpasset type, angi retning 28 D Deaktiverer DLEer 28 Deaktiverer menyer 28 Defragmenterer flash 28 diagram, meny 4 E Emuleringsinnstillinger, PCL 21 ENA-adresse, USB 26 ENA-gateway, USB 26 ENAnettmaske, USB 26 endre PCL-skuffnummer 22 Endre skuffnr. (PCL emul-meny) 23 Endre skuffnr., PCL 22 Enhetsstatistikk 12 F Fabrikkoppsett 19 feil på kompliserte sider 16 Ferdiggjørermeny 17 Fjern papir fra standard utskuff 28 Fjernadministrasjon aktiv 28 flash-minne angi som nedlastingsmål 16 Flersideramme 18 Flersiders utskrift 18 Flersideutskrift 18 Flytting, hjelp 27 Formaterer flash 28 Fyll manuell mater med <størrelse> 29 Fyll manuell mater med <størrelse> <type> 29 Fyll manuell mater med <tilpasset type> 29 Fyll manuell mater med<tilpasset streng> 29 Fyll, kilde med, navn på tilpasset type 28 Fyll, kilde med, tilpasset streng 28 Fyll, kilde, størrelse 28 Fyll, kilde, type, størrelse 28 A Aktiver, AppleTalk 26 Aktiverer menyendringer 28 Aktiverer menyer 28 Angi sone, AppleTalk 26 Anslå tonerdekning 20 AppleTalk 26 Auto CR etter LF (PCL emul-meny) 23 Auto LF etter CR (PCL emul-meny) 23 Avbryt ikke tilgjengelig 28 Avbryter jobb Stikkordregister G Gjenoppretter fabrikkoppsett 29 M Manuell konvoluttstørrelse 8 Manuell konvoluttype 8 Manuell papirstørrelse 8 Manuell papirtype 8 Materetning 11 menydiagram 4 Menyer er deaktivert 29 Menyinnstillingsside 12 Meny-knapp 5 Menyoversikt, hjelp 27 Mørkhet 19 Måleenhet 11 H harddisk angi som nedlastingsmål 16 Heksadesimale verdier 20 hjelp Flytting 27 Informasjon 27 Menyoversikt 27 Rekvisita 27 Tilkoblingsveiledning 27 Utskriftsfeil 27 Utskriftsmateriale 27 hjelp, Utskrift 27 Hjelpemeny 27 N nedlastede ressurser lagre 16 Nedskaleringsrekkeflg. 18 nettverk 24 Nettverksbuffer 25 Nettverksgrensesnitt 29 Nettverksoppsettside 12 Nettverksporter 24 Noen holdte jobber gikk tapt 29 NPA-modus, nettverk 25 NPA-modus, USB 26 I Informasjon, hjelp 27 Ingen holdte jobber 29 Ingen jobber å avbryte 29 innstillinger 13 Intern systemfeil, last inn sikkerhetssertifikater på nytt 29 Intern systemfeil. Last inn bokmerker på nytt. 29 J Jobb utløper 23 O Oppsettmeny 13 Last ned til 16 Sidebeskyttelse 16 Opptatt 29 K Klar 29 knapp meny 5 stopp 5 tilbake 5 kontrollpanel 5, 6 Kopier 29 Kopier, angi antall 17 Kvalitetmeny 19 P panel, kontroll 5, 6 Papirilegging 10 Papirmeny 7 Papirstruktur 9, 10 Papirstørrelse 7 Papirtype 7 Papirtype, tilpasset 11 Parallellgrensesnitt 29 PCL emul-meny Auto CR etter LF 23 Auto LF etter CR 23 Endre skuffnr. 23 Linjer pr. side 22 Retning 22 PCL SmartSwitch, nettverk 24 PCL SmartSwitch, USB 25 L Lagre ressurser 16 Last ned til (Oppsettmeny) 16 LCD-kontrast 20 LCD-lysstyrke 20 legge i papir 10 Linjer pr. side (PCL emul-meny) 22 Lite toner igjen 29 Lukk deksel Stikkordregister PCL-emulering automatisk linjeskift 23 automatisk vognretur 23 endre skuffnummer 23 linjer pr.
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        USB-meny. Jobbufring MAC binær PS. NPA-modus. PCL SmartSwitch PS SmartSwitch. USB-buffer. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold.
    

    
        
        Bruk en til å endre skriverinnstillinger som påvirker en USB-port (Universal Serial Bus) (USB ). Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Jobbufring MAC binær PS 1 NPA-modus PCL SmartSwitch    

    
        Detaljer 
    




    
        Hurtigreferanse for 5210n/5310n
    

    
        
        Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel    

    
        Detaljer 
    




    
        USB-meny 1. Jobbufring. NPA-modus PCL SmartSwitch. PS SmartSwitch USB-buffer MAC binær PS. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering.
    

    
        
        USB-meny 1 Bruk USB-menyen til å endre skriverinnstillinger som påvirker en USB-port (Universal Serial Bus) (USB ). Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Jobbufring NPA-modus PCL SmartSwitch    

    
        Detaljer 
    




    
        LocalTalk-meny. Skrive ut Jobbufring. Bruke farger. Formål: Papirhåndtering. Verdier: Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.
    

    
        
        Bruk en til å endre skriverinnstillingene som påvirker jobber som sendes til skriveren via en LocalTalk-port. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Jobbufring LocalTalk-adr. LocalTalk-buffer    

    
        Detaljer 
    




    
        Papirmeny. Tilordne type/utskuff. Papirkilde. Papirtype. Konfigurer utskuffer. Papirvekt. Konfigurer FB. Tilpassede typer.
    

    
        
        Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Tilordne type/utskuff Konfigurer utskuffer    

    
        Detaljer 
    




    
        Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:
    

    
        
        Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Tildel papirtype Legge i papir Konfig.    

    
        Detaljer 
    




    
        Papirmeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister
    

    
        
        Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Konfig. FB-mater Papirstruktur Tilpassede typer    

    
        Detaljer 
    




    
        Skrive ut Bruk oppsettmenyen til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:
    

    
        
        Bruk oppsettmenyen til å konfigurere en rekke skriverfunksjoner. 1 Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Alarmkontroll Strømsparer Fortsett auto. Tidsavb utskrift Skjermspråk Skriverspråk    

    
        Detaljer 
    




    
        Verktøymeny 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister
    

    
        
        Verktøymeny 1 Bruk verktøymenyen til å skrive ut lister over tilgjengelige skriverressurser, skriverinnstillinger og utskriftsjobber. Andre menyelementer lar deg konfigurere maskinvare for skriveren og    

    
        Detaljer 
    




    
        Jobbufring LocalTalk-sone LocalTalk-adr. NPA-verter LocalTalk-buffer NPA-modus LocalTalk-navn PCL SmartSwitch LocalTalk-port PS SmartSwitch
    

    
        
        Bruk en til å endre skriverinnstillingene som påvirker jobber som sendes til skriveren via en LocalTalk-port. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Jobbufring LocalTalk-sone LocalTalk-adr.    

    
        Detaljer 
    




    
        Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse
    

    
        
        Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte    

    
        Detaljer 
    




    
        Forstå skrivermeldinger
    

    
        
        Skriverens kontrollpanel viser meldinger som angir skriverens nåværende status og indikerer mulige skriverproblemer som du må løse. Dette emnet inneholder en liste over alle skrivermeldingene, forklarer    

    
        Detaljer 
    




    
        Verktøymeny. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister
    

    
        
        Bruk en til å skrive ut lister over tilgjengelige skriverressurser, skriverinnstillinger og utskriftsjobber. Andre menyelementer lar deg konfigurere maskinvare for skriveren og løse problemer. Velg et    

    
        Detaljer 
    




    
        Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse
    

    
        
        Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.    

    
        Detaljer 
    




    
        Verktøymeny. Fargeprøver. Jobbstatistikk. Utskriftsjustering. Defragmenter flash. Fabrikkoppsett. Skriv ut katalog. Skriv skrifter.
    

    
        
        Bruk verktøymenyen til å skrive ut lister over tilgjengelige skriverressurser, skriverinnstillinger og utskriftsjobber. Andre menyelementer lar deg konfigurere maskinvare for skriveren og løse problemer.    

    
        Detaljer 
    




    
        Lexmark C750. Utgivelsesmerknader. August
    

    
        
        Lexmark C750 Utgivelsesmerknader August 2001 www.lexmark.com 1 Justere bildeoverføringsenheten For å få best mulig utskriftskvalitet, bør du justere bildeoverføringsenheten etter at den er blitt skiftet    

    
        Detaljer 
    




    
        Infrarødmeny. Infrarød buffer. PCL SmartSwitch. PS SmartSwitch. Infrarød port. Jobbufring. Overføringsforsinkelse. Maks baudhast.
    

    
        
        Bruk Infrarød-menyen til å endre skriverinnstillingene som påvirker jobber som sendes til skriveren via en infrarød port. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Infrarød buffer Infrarød    

    
        Detaljer 
    




    
        PCL emul-meny. Retning Tegnbredde Punktstørrelse Symbolsett Endre skuffnr
    

    
        
        Bruk en til å endre skriverinnstillinger som bare påvirker jobber som bruker skriverspråket PCL. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 A4-bredde Auto CR etter LF Auto LF etter CR Skriftnavn    

    
        Detaljer 
    




    
        Jobbufring MAC binær PS Nettverksbuffer Nettverksoppsett <x> NPA-modus PCL SmartSwitch PS SmartSwitch
    

    
        
        Bruk nettverksmenyen til å endre skriverinnstillinger som påvirker jobber som sendes til skriveren via en nettverksport (enten Standard nettverk eller Nettverk ). Velg et menyelement hvis du vil ha    

    
        Detaljer 
    




    
        Aktiverer endringer. Forstå skrivermeldinger 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.
    

    
        
        Forstå skrivermeldinger 1 Skriverens kontrollpanel viser meldinger som angir skriverens nåværende status og indikerer mulige skriverproblemer som du må løse. Dette emnet inneholder en liste over alle skrivermeldingene,    

    
        Detaljer 
    




    
        > Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >
    

    
        
        A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),    

    
        Detaljer 
    




    
        A4-bredde Retning. Auto CR etter LF Tegnbredde Auto LF etter CR Punktstørrelse. Skriftnavn Symbolsett Skriftkilde Endre skuffnr Linjer pr.
    

    
        
        PCL emul-meny 1 Bruk PCL emul-menyen til å endre skriverinnstillinger som bare påvirker jobber som bruker skriverspråket PCL. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: A4-bredde Retning Auto    

    
        Detaljer 
    




    
        Verktøymeny. Jobbstatistikk Skriv ut demo Skriv ut katalog Skriv skrifter Skriv ut oppsett Skriv ut nettoppsett <x>
    

    
        
        Bruk en til å skrive ut lister over tilgjengelige skriverressurser, skriverinnstillinger og utskriftsjobber. Andre menyelementer lar deg konfigurere maskinvare for skriveren og løse problemer. Velg et    

    
        Detaljer 
    




    
        Nettverksbuffer Nettverksoppsett <x>
    

    
        
        Nettverksmeny 1 Bruk nettverksmenyen til å endre skriverinnstillinger som påvirker jobber som sendes til skriveren via en nettverksport (enten Standard nettverk eller Nettverk ). Velg et menyelement    

    
        Detaljer 
    




    
        Løse problemer med utskriftskvaliteten
    

    
        
        Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring    

    
        Detaljer 
    




    
        Parallellmeny. Avansert status. Parallellmodus 1. Parallellmodus 2. Følge Init. PCL SmartSwitch. Jobbufring. MAC binær PS. PS SmartSwitch.
    

    
        
        Bruk parallellmenyen til å endre skriverinnstillinger som påvirker jobber som sendes til skriveren via en parallellport (enten Std parallell eller Parallell ). Velg et menyelement hvis du vil ha mer    

    
        Detaljer 
    




    
        Løse problemer med skriveren
    

    
        
        1 Displayet på kontrollpanelet er blankt eller viser bare rutertegn. Skriverens selvtest mislyktes. Slå skriveren av, vent i ca. ti sekunder og slå skriveren på igjen. Utfører selvtest vises på kontrollpanelet.    

    
        Detaljer 
    




    
        Menyer og meldinger. www.lexmark.com. Mars 2006
    

    
        
        Menyer og meldinger Mars 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. 2006 Lexmark    

    
        Detaljer 
    




    
        Tilpassede typer Papirtype. Papirfylling Papirvekt Papirstørrelse Skift størrelse
    

    
        
        Papirmeny 1 Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Tilpassede typer Papirtype    

    
        Detaljer 
    




    
        Papirmeny. Papirstørrelse Papirkilde Papirstruktur Papirtype Papirvekt Skift størrelse Universaloppsett
    

    
        
        Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i de forskjellige papirskuffene og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Tildel papirtype Konfig.    

    
        Detaljer 
    




    
        Forstå lampene på kontrollpanelet
    

    
        
        Lampene på kontrollpanelet betyr forskjellige ting, avhengig av rekkefølgen. Lamper som er slukket, lyser og/eller blinker indikerer skrivertilstander som skriverstatus, behov for brukertilsyn (for eksempel    

    
        Detaljer 
    




    
        Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse
    

    
        
        Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og seks lamper (Fortsett er både en lampe og en knapp). Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette    

    
        Detaljer 
    




    
        Hurtigreferanse. Kontrollpanel. Skrive ut denne hurtigreferansen. Side 1 av 8
    

    
        
        Side 1 av 8 Hurtigreferanse Kontrollpanel 1 Meny 2 Velg 3 Retur 4 Fortsett 5 Stopp 6 Trykk på Meny for å: åpne menyene fra Klar-tilstand bla gjennom menyer eller verdier øke eller redusere en numerisk    

    
        Detaljer 
    




    
        Bruke kontrollpanelet
    

    
        
        Dette kapitlet inneholder informasjon om kontrollpanelet, endring av skriverinnstillinger og menyene på kontrollpanelet. 1 Du kan endre de fleste skriverinnstillingene fra programvaren eller skriverdriveren.    

    
        Detaljer 
    




    
        Løse problemer med skriveren 1
    

    
        
        Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.    

    
        Detaljer 
    




    
        Etterbehandlingsmeny. Blanke sider. Nedskal.rekkeflg. Nedskalering. Sortering. Flersidevisning. Kopier. Dupleks. Skilleark.
    

    
        
        Bruk etterbehandlingsmenyen til å definere hvordan skriveren skal levere de ferdige utskriftene. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Blanke sider Sortering Kopier Dupleks Dupleksinnbinding    

    
        Detaljer 
    




    
        Løse problemer med skriveren
    

    
        
        Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet    

    
        Detaljer 
    




    
        Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.
    

    
        
        Skriverminne Minnebehandling 1 Skriveren leveres med minst 32 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert    

    
        Detaljer 
    




    
        Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet.
    

    
        
        Utskrift Side 1 av 5 Utskrift Få mest mulig ut av skriveren ved å legge riktig i skuffene og angi hvilke typer og størrelser som gjelder for utskriftsmaterialet. Legge i papir Generelle retningslinjer    

    
        Detaljer 
    




    
        Din bruksanvisning LEXMARK X642E http://no.yourpdfguides.com/dref/1267188
    

    
        
        Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X642E. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X642E i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,    

    
        Detaljer 
    




    
        Minnebehandling. Skrive ut Skriverminne. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.
    

    
        
        Skriverminne 1 Skriveren leveres med minst 64 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert minne vises    

    
        Detaljer 
    




    
        Administratorhåndbok. Hjem
    

    
        
        Administratorhåndbok Bruk dette dokumentet når du har spørsmål angående Lexmark Optra T-skriveren eller støter på problemer når du bruker den. Dette dokumentet inneholder informasjon om menyene på kontrollpanelet,    

    
        Detaljer 
    




    
        Bruke skrivermenyer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister
    

    
        
        Bruke skrivermenyer Velg en meny fra listen nedenfor hvis du vil vite mer om den. Alternativt kan du klikke på en bokstav i stikkordregisteret nederst på siden for å finne et bestemt menyelement som begynner    

    
        Detaljer 
    




    
        E450dn. Menyer og meldinger.  Juni 2006
    

    
        
        E450dn Menyer og meldinger Juni 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. 2006    

    
        Detaljer 
    




    
        Avansert status Parallellmodus 1 Følge Init Parallellmodus 2 Jobbufring PCL SmartSwitch NPA-modus PS SmartSwitch Parallellbuffer Protokoll
    

    
        
        Bruk parallellmenyen til å endre skriverinnstillinger som påvirker jobber som sendes til skriveren via en parallellport (enten Std parallell eller Parallell ). Velg et menyelement hvis du vil ha mer    

    
        Detaljer 
    




    
        Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:
    

    
        
        Bruk etterbehandlingsmenyen til å definere hvordan skriveren skal levere de ferdige utskriftene. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Blanke sider Nedskalering Sortering Flersidevisning    

    
        Detaljer 
    




    
        Nettverksmeny USB-meny Papirmeny Verktøymeny
    

    
        
        Bruke skrivermenyene 1 Velg en meny fra listen nedenfor hvis du vil vite mer om den. Alternativt kan du klikke på en bokstav i stikkordregisteret nederst på siden for å finne et bestemt menyelement som    

    
        Detaljer 
    




    
        Endre skriverinnstillinger 1
    

    
        
        Endre skriverinnstillinger 1 Du kan endre skriverinnstillingene ved å bruke programvaren du skriver ut fra, Lexmarkskriverdriveren, kontrollpanelet på skriveren eller det programvarebaserte kontrollpanelet    

    
        Detaljer 
    




    
        Seriellmeny. Baud. PS SmartSwitch. Robust XON. Databit. Følge DSR RS-232/RS-422. Jobbufring. RS-422-polaritet. NPA-modus. Seriell buffer.
    

    
        
        Bruk seriellmenyen til å endre skriverinnstillinger som påvirker jobber som sendes til skriveren via en serieport (enten Standard seriell eller Seriell ). Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:    

    
        Detaljer 
    




    
        Bruke skrivermenyene. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister
    

    
        
        Velg en meny fra listen nedenfor hvis du vil vite mer om den. Alternativt kan du klikke på en bokstav i stikkordregisteret nederst på siden for å finne et bestemt menyelement som begynner med den bokstaven.    

    
        Detaljer 
    




    
        E250d og E250dn. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Juni 2006
    

    
        
        E250d og E250dn Brukerhåndbok Juni 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. 2006    

    
        Detaljer 
    




    
        Blanke sider Nedskal.rekkeflg. Sortering Nedskalering Kopier Flersidevisning Dupleks Skilleark Dupleksinnbinding Skillearkkilde Flersidekant
    

    
        
        Bruk etterbehandlingsmenyen til å definere hvordan skriveren skal levere de ferdige utskriftene. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: 1 Blanke sider Nedskal.rekkeflg. Sortering Nedskalering    

    
        Detaljer 
    




    
        Din bruksanvisning LEXMARK X646E http://no.yourpdfguides.com/dref/1267197
    

    
        
        Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X646E. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X646E i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,    

    
        Detaljer 
    




    
        Blanke sider Flersiderekkeflg. Sortering Nedskalering Kopier Flersidevisning. Dupleks Skilleark Dupleksinnbinding Skillearkkilde Flersidekant
    

    
        
        Etterbeh.-meny 1 Bruk etterbehandlingsmenyen til å definere hvordan skriveren skal levere de ferdige utskriftene. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Blanke sider Flersiderekkeflg. Sortering    

    
        Detaljer 
    




    
        Skrive ut en side med menyinnstillingene
    

    
        
        Skrive ut en side med menyinnstillingene Bruke kontrollpanelet 1 Du kan når som helst skrive ut en liste over gjeldende standardinnstillinger. Merk: Før du skriver ut siden med menyinnstillinger, må du    

    
        Detaljer 
    




    
        Veiledning om utskriftskvalitet
    

    
        
        Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens    

    
        Detaljer 
    




    
        Forstå skrivermeldinger
    

    
        
        Kontrollpanelet viser meldinger som angir skriverens nåværende status og angir mulige skriverproblemer som du må løse. Dette emnet inneholder en liste over alle skrivermeldingene, forklarer hva de betyr    

    
        Detaljer 
    




    
        Din bruksanvisning LEXMARK X850E http://no.yourpdfguides.com/dref/1267222
    

    
        
        Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X850E. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X850E i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,    

    
        Detaljer 
    




    
        Nedskaleringsrekkefølge
    

    
        
        1 Bruk en til å definere hvordan skriveren skal levere de ferdige utskriftene. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Blanke sider Nedskalering Sortering Kopier Dupleks Dupleksinnbinding Hulling    

    
        Detaljer 
    




    
        Løse problemer med utskriftskvaliteten
    

    
        
        Du kan løse mange problemer med utskriftskvaliteten ved å skifte rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som har nådd slutten på sin tiltenkte levetid. Se om kontrollpanelet viser en melding om en rekvisitakomponent    

    
        Detaljer 
    




    
        ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften
    

    
        
        Side 1 av 7 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.    

    
        Detaljer 
    




    
        E120, E120n. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Juli 2005
    

    
        
        E120, E120n Brukerhåndbok Juli 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Copyright Lexmark    

    
        Detaljer 
    




    
        Fylle standardskuffen for 250 ark
    

    
        
        Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse    

    
        Detaljer 
    




    
        Presentasjon av skriveren
    

    
        
        Presentasjon av skriveren Kontrollpanel Papirstopper Frontdeksel Oversikt over skriveren 1 Dupleksenhet (tillegg) 250 arks standardskuff Utskuff og toppdeksel Utløser Ekstra 500 arks skuff Papirfører Lås    

    
        Detaljer 
    




    
        Din bruksanvisning LEXMARK T640 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267715
    

    
        
        Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,    

    
        Detaljer 
    




    
        4600 MFP. Menyer og meldinger. August 2006 www.lexmark.com
    

    
        
        4600 MFP Menyer og meldinger August 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2006 Lexmark International,    

    
        Detaljer 
    




    
        Veiledning om utskriftskvalitet
    

    
        
        Side 1 av 13 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.    

    
        Detaljer 
    




    
        Din bruksanvisning LEXMARK C500N http://no.yourpdfguides.com/dref/1267364
    

    
        
        Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK C500N. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK C500N i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,    

    
        Detaljer 
    




    
        Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.
    

    
        
        Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises    

    
        Detaljer 
    




    
        Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F
    

    
        
        Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen    

    
        Detaljer 
    




    
        Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk:
    

    
        
        Hurtigreferanse Bruk 3 Hvilemodusknapp For å Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Knappen for strømsparingsmodus Av Skriverstatus Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar. Bli kjent med    

    
        Detaljer 
    




    
        Jobbmeny. Avbryt jobb Konfidensiell jobb Holdte jobber Skriv ut buffer Tb.still skriver. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold.
    

    
        
        er bare tilgjengelig når skriveren er opptatt med å behandle eller skrive ut en jobb, når det vises en skrivermelding eller når skriveren er i Hexades. verdier-modus. Trykk på Meny for å åpne. Velg et    

    
        Detaljer 
    




    
        Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.
    

    
        
        Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan    

    
        Detaljer 
    




    
        Din bruksanvisning LEXMARK E320 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267552
    

    
        
        Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK E320. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK E320 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,    

    
        Detaljer 
    




    
        Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.
    

    
        
        Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse    

    
        Detaljer 
    




    
        Menyer og meldinger.  Mars 2005
    

    
        
        Menyer og meldinger Mars 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International,    

    
        Detaljer 
    




    
        Multifunksjonsmaskinen X642e
    

    
        
        Multifunksjonsmaskinen X642e Menyer og meldinger Mai 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other    

    
        Detaljer 
    




    
        Første utgave (juni 1999) Følgende avsnitt gjelder ikke land der slike bestemmelser er i konflikt med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.
    

    
        
        Første utgave (juni 1999) Følgende avsnitt gjelder ikke land der slike bestemmelser er i konflikt med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UTGIR DENNE PUBLIKASJONEN SLIK DEN ER UTEN GARANTIER    

    
        Detaljer 
    




    
        Skrive ut og slette holdte jobber
    

    
        
        Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet    

    
        Detaljer 
    




    
        Veiledning om utskriftskvalitet
    

    
        
        Side 1 av 10 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.    

    
        Detaljer 
    




    
        Plassering av filer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Stikkordregister
    

    
        
        Se tabellen nedenfor hvis du vil finne navnet på PDF-filen for et bestemt emne. Deretter kan du dele filen med andre skriverbrukere ved å kopiere den til en delt stasjon eller til et intranettområde. 1    

    
        Detaljer 
    




    
        Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter
    

    
        
        Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.    

    
        Detaljer 
    




    
        8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 10 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten
    

    
        
        Hurtigreferanse Bli kjent med skriveren Bruk For å 8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 0 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten på    

    
        Detaljer 
    




    
        Avansert feilsøking. Skrive ut. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsning. Administrasjon. Stikkordregister
    

    
        
        Hvis du tar kontakt med Lexmarks tekniske kundestøtte for å få hjelp med et utskriftsproblem, vil de kanskje lede deg gjennom en avansert feilsøkingsmodus for å endre en standardinnstilling (for eksempel    

    
        Detaljer 
    




    
        FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:
    

    
        
        Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre    

    
        Detaljer 
    




    
        Utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Blanke sider. Utskriftskvalitet
    

    
        
        Side 1 av 7 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om kontrollpanelet    

    
        Detaljer 
    




    
        Løse problemer med utskriftskvaliteten
    

    
        
        Hvis det anbefalte tiltaket ikke løser problemet, tar du kontakt med din servicerepresentant. 1 løsing Utskriften er for lys. Toneren flyter ut eller trykken løsner fra siden. Det kan være lite toner igjen.    

    
        Detaljer 
    




    
        4600 MFP. Menyer og meldinger. Februar 2006 www.lexmark.com
    

    
        
        4600 MFP Menyer og meldinger Februar 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.    

    
        Detaljer 
    




    
        Identifisere områder med papirstopp
    

    
        
        Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette    

    
        Detaljer 
    




    
        Skrive ut og slette holdte jobber
    

    
        
        Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet    

    
        Detaljer 
    




    
        Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -
    

    
        
        Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn    

    
        Detaljer 
    




    
        Din bruksanvisning HP deskjet 970c
    

    
        
        Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,    

    
        Detaljer 
    




    
        Fjerne fastkjørt papir
    

    
        
        Hvis utskriftsmaterialet kjører seg fast i skriveren, vil Papirstopp-lampen be deg om å fjerne alt papir fra papirbanen. 1 Hvis utskriftsmaterialet bare har begynt å forlate skuff 1 når det kjører seg    

    
        Detaljer 
    




    
        Driver-CD. Andre språk
    

    
        
        Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå skriveren og funksjonene. Emner på Hjelp-menyen Skriveren har innebygde hjelpeemner. Velg om du    

    
        Detaljer 
    




    
        Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut.
    

    
        
        Legge i utskriftsmateriale 1 Klikk på et emne for å gå direkte til instruksjonene for å legge i det angitte utskriftsmaterialet Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn    

    
        Detaljer 
    




    
        Angi papirstørrelse. Bruke skuffen for tunge materialer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold
    

    
        
        Tilleggsskuffen for tunge materialer erstatter skuff 1. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du fjerner og installerer skuff 1, se Bytte skuff 1. Skuffen for tunge materialer er spesielt utviklet for    

    
        Detaljer 
    




    
        Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel
    

    
        
        Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller    

    
        Detaljer 
    




    
        Skrive ut fra et Windows-miljø
    

    
        
        Når skriveren er konfigurert og Lexmark-driveren er installert, er du klar til å skrive ut. Vil du skrive ut et brev, merke en presentasjon med et Ikke kopier-vannmerke eller justere innstillingen for    

    
        Detaljer 
    




    
        Retningslinjer for utskriftsmateriale
    

    
        
        Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike    

    
        Detaljer 
    




    
        C520, C522 og C524. Menyer og meldinger. Juni
    

    
        
        C520, C522 og C524 Menyer og meldinger Juni 2005 Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International,    

    
        Detaljer 
    



                            

                            


                        
                    
                
                
            
            
        
    




    
        
            
            
                2024 © DocPlayer.me Konfidensialitetspolitikk | Servicebetingelser | Tilbakemelding
                            

            

            
            
                            

            
            

        

    









    


    




    To make this website work, we log user data and share it with processors. To use this website, you must agree to our Privacy Policy, including cookie policy.
        I agree.    




