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1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon
                                            










                                            2 Manuell abstrakt: Bruk ikke Sweex Trådløs bredbåndsruter 150 Mbps i ekstremt fuktige eller støvete omgivelser. Beskytt enheten mot kraftige støt og fall den interne elektronikken kan skades. Prøv aldri å åpne enheten selv, det er ingen reparerbare deler inne i den. Dersom enheten åpnes vil garantien ikke lenger være gyldig. Pakkeinnhold I denne pakken finner du: Trådløs bredbåndsruter 150 Mbps UTP-nettverkskabel RJ-45 CD med installasjonsveiviser og denne brukerveiledningen Dersom noe mangler i pakken, vennligst returner den til utsalgsstedet. Liste over terminologi Denne brukerveiledningen inneholder en del tekniske begreper. Det er viktig at du vet hva disse betyr før du begynner å installere og konfigurere ruteren. Ruter: Dette er produktet du nettopp har kjøpt. En ruter fungerer som en grense mellom to nettverk, WAN og LAN. UTP-nettverkskabel RJ-45: Heretter: nettverkskabelen. En nettverkskabel benyttes for å binde sammen nettverksenheter som datamaskiner, modemer og rutere. Det kan være at du allerede har en slik kabel, kabelen i pakken er ment å koble sammen ruteren med modemet ditt. ISP: Forkortelse for Internet Service Provider, dette er selskapet som leverer internettforbindelsen din. NorSk VErSjoN Bredbåndsmodem: Heretter: modem. Modemet ditt er enheten som du allerede har eller som har blitt levert av ISPen som leverer internettforbindelsen din. De to vanligste modemtypene er kabelmodem og ADSL-modem, men det finnes også andre typer modem. LAN: LAN står for "Local Area Network". I dette tilfellet består LAN av de fire gule portene og det trådløse nettverket. Med ruteren vil alle datamaskinene dine utgjøre et enkelt LAN. WAN: WAN står for "Wide Area Network", som regel internettet. Trådløs sikkerhet: Som standard er ruterens trådløse nettverk ikke sikret. Dette betyr at alle innenfor rekkevidde (inkludert naboer) kan koble seg på nettverket og bruke din internettforbindelse. Trådløs sikkerhet beskytter nettverket ditt, slik at bare autoriserte enheter får tilgang. Sweex anbefaler alle brukere å beskytte sine trådløse nettverk etter installasjon med bruk av enten WPA eller WPS-metoden beskrevet senere i denne brukerveiledningen. Produktbeskrivelse Front 1. Strømlampe: 2. SYS-lampe: 3. WPS-lampe: Dette lyser indikerer at ruteren får strøm. Et konstant blinkende SYS-lys indikerer at ruteren fungerer korrekt. Når dette lyset blinker, er det mulig å koble til ruteren med en WPS-enhet. For mer informasjon, se kapittelet "Slik sikrer du ditt trådløse nettverk". 4. WLAN-lampe: Dette lyset indikerer at det trådløse nettverket er aktivt. Et blinkende lys indikerer nettverksaktivitet. 5. LAN Port 4-1-lampe: Dette lyset indikerer en aktiv forbindelse på den korresponderende LAN-porten. Et blinkende lys indikerer nettverksaktivitet. 6. WAN Port-lampe: Dette lyset indikerer en aktiv forbindelse på WAN-porten.. Et blinkende lys indikerer WANaktivitet. NorSk VErSjoN Bak 1. AC strøminntak: 2. WAN-port: 3. LAN-port 1-4: 4. Reset-knapp: 5. WPS-bryter: Koble til det medfølgende strømadapteret her. Dersom du mister adapteret kan det erstattes med en lik modell med 9 V AC output og 1 A strømrate. Koble til UTP-nettverkskabelen fra ISP-modemet ditt til denne porten. Dersom WAN-tilkoblingen virker, vil WAN-lyset foran på ruteren tennes. Dette er nødvendig for tilgang til internett. Du kan koble til en UTP-nettverkskabel fra en datamaskin til denne porten. Når datamaskinen er slått på vil det korresponderende lys på ruteren fremside tennes. Bruk en bøyd binders for å trykke reset-knappen. Se feilsøk-delen av denne brukerveiledningen for mer informasjon om reset-prosedyren. Denne bryteren aktiverer WPS-funksjonen for trådløs sikkerhet. For mer informasjon om WPS, se kapittelet "Slik sikrer du ditt trådløse nettverk". Installasjon av ruteren Det er tre måter å installere ruteren på: Installasjonsveilederen som følger med på CD-platen Den enkle installasjonen beskrevet i denne brukerveiledningen Den avanserte installasjonen som også beskrives i denne brukerveiledningen Installasjonsveiviseren og den enkle installasjonen benytter vanlige innstillinger og vil fungere for de fleste brukere. Dersom du er en profesjonell bruker eller dersom du vet hvilken installasjonsmetode din ISP krever kan du gå videre til avansert installasjon umiddelbart. 4 NorSk VErSjoN Enkel installasjon Enkel installasjon gjøres i 7 steg: 1. Koble strømmen fra modemet ditt. Dersom en eller flere datamaskiner var koblet til modemet ditt med en nettverkskobel, koble dem fra.. Bruk den medfølgende nettverkskabelen for å koble modemet ditt til den blå WAN-porten på ruteren. Koble ikke til noen datamaskiner enda!. Koble strøm til modemet ditt og vent til lys indikerer at den fungerer som vanlig 4. Koble strøm til ruteren, og vent 1 minutt for å gi ruteren tid til å starte opp og konfigurere seg selv. Dette er viktig! 5. Dersom du har datamaskiner eller andre enheter som allerede var tilkoblet med UTP-nettverkskabel, kan du nå koble til disse kablene til de gule LAN-portene på ruteren 5 NorSk VErSjoN. Vent enda et minutt. Ruteren din er nå installert! Trådede datamaskiner har nå internettilgang. For trådløse datamaskiner er et ytterligere steg nødvendig, følge instruksjonene nedenfor avhengig av hvilken Windows-versjon du har. Koble til et trådløst nettverk Windows XP: Høyreklikk på ikonet for ditt trådløse adapter nede til høyre på skjermen og klikk "View Available Wireless Network" (Vis tilgjengelige nettverk): Et vindu kalt "Choose a wireless network" (Velg et trådløst nettverk) vil bli vist. I dette vinduet velger du "Sweex LW150", og deretter klikker du "Connect" (Koble til). Følg så instruksjonene på skjermen: NorSk VErSjoN Windows Vista: Høyreklikk på Nettverk- og delingsikonet nederst til høyre på skjermen din, og klikk "Connect to a network" (Koble til et nettverk): Et vindu kalt "Connect to a network" (Koble til et nettverk) vil vises. I dette vinduet velger du "Sweex LW150", og deretter klikker du "Connect" (Koble til). Følg så instruksjonene på skjermen: Legg merke til: Dersom du ser et rødt kryss nær nettverket og teksten: "Innstillingene for nettverket på denne datamaskinen passer ikke overens med nettverkets krav" må du konferere feilsøkdelen av denne brukerveiledningen.
                                            

                                            3 Avansert installasjon Avansert installasjon kan gjennomføres når du vet akkurat hvilke innstillinger din ISP krever eller når den enkle installasjonen ikke lykkes. Det er 5 mulige konfigurasjoner. Vi har listet dem opp med instrukser om hvordan de konfigureres. For å vite hvilken innstilling som passer til innstillingene din ISP krever, se listen over leverandør senere i denne brukerveiledningen. Denne listen viser ISPer og deres tjenester. Bak hver tjeneste er de nødvendige innstillingene listet opp. NorSk VErSjoN Legg merke til: Dersom en av innstillingene ikke umiddelbart virker anbefales det å skru av strømmen på modemet ditt, vente noen minutter og så koble strøm på modemet igjen. Innlogging i ruteren: For avansert installasjon er det nødvendig at du logger på ruteren for å manuelt konfigurere den for din internettforbindelse. For å logge inn på ruteren, start Internet Explorer, tøm addresselinjen og skriv inn:   trykk deretter Enter. Følgende vindu skal vises: Skriv inn "sweex" som brukernavn og "mysweex" som passord og trykk deretter OK. Se delen om feilsøk i denne brukerveiledningen dersom du ikke kan logge inn. Følgende vindu skal vises: Klikk next (neste) for å starte den avanserte installasjonen. Dersom du ser en annen skjerm, klikk "Internet Configuration" (Konfigurasjoner for internett) i menyen til venstre: NorSk VErSjoN Du skal få opp en skjerm med Internet Configuration Wizard (veiviser for internettkonfigurasjon): Du kan nå fortsette den avanserte installasjonen gjennom å bruke en av konfigurasjonen beskrevet nedenfor. Sjekk om ruteren har en fungerende tilkobling til internett For konfigurasjon 1 4 er det mulig å kontrollere om du har en fungerende internettforbindelse. Etter å ha tatt i bruk konfigurasjon vil ruteren prosessere endringene og ta deg til "System Status" (Systemstatus)-siden. Dersom dette ikke hender, kan du klikke "System Status" (systemstatus) i menyen til venstre. Statussiden ser slik ut: Når ruteren er riktig tilkoblet internett vil den vise "Internet Connection: Connected" (Internett-tilkobling: tilkoblet) Konfigurasjon 1: DHCP med MAC-adresseklone Enkelte ISP-er krever at en spesifikk MAC-adresse kobles til deres modem. Dersom dette er tilfellet for din ISP, er det mulig å klone MAC-adressen fra din datamaskin til ruterens WANport, slik at ISP aksepterer ruteren på sitt nettverk. 9 NorSk VErSjoN Legg merke til: Kloning av MAC-adressen må gjøres fra datamaskinen som opprinnelig var tilkoblet modemet ditt, og denne datamaskinen må være tilkoblet ruteren med en nettverkskabel. Kloning av MAC-adresser virker normalt ikke på trådløse forbindelser. Klikk "Dynamic IP / DCHP"-knappen (Dynamisk IP / DCHP). Du vil få opp denne skjermen: Klikk "Clone MAC Address" (Klon MAC-adresse)-knappen. MAC-adressen skal nå endres. Klikk "Next" (Neste) og deretter "Apply" (Ta i bruk) Konfigurasjon 2: PPPoE Dersom din ISP krever PPPoE-tilkobling, klikk "PPPoE"-knappen. Du vil se denne skjermen: Skriv inn brukerkontoen (brukernavnet) du har fått opplyst fra din ISP i "Account"-feltet (Brukernavn) og det tilsvarende passordet i "Password"-feltet (Passord). Klon MAC-adressen din bare dersom dette er påkrevd av din ISP. 90 NorSk VErSjoN Legg merke til: Kloning av MAC-adresse må gjøres fra datamaskinen som opprinnelig var tilkoblet ditt modem, og denne datamaskinen må være koblet til ruteren med en nettverkskabel. Kloning av MAC-adresser virker normalt ikke på trådløse forbindelser. Når du er ferdig, klikk "Next" (Neste) og deretter "Apply" (Ta i bruk) Konfigurasjon 3: PPTP Dersom din ISP krever PPTPtilkobling, klikk "PPTP"-knappen. Du vil se denne skjermen: Fyll ut alle feltene som kreves av din ISP, klikk "Next" (Neste) og deretter "Apply" (Ta i bruk). Konfigurasjon 4: L2TP LTP er svært lik PPTP. Dersom din ISP krever LTP-tilkobling, klikk "LTP"-knappen. Du vil se denne skjermen: 91 NorSk VErSjoN Fyll ut alle feltene som kreves av din ISP, klikk "Next" (Neste) og deretter "Apply" (Ta i bruk). Konfigurasjon 5: Statisk IP For å sette opp ruterens WAN-port med en statisk IP-adresse, klikk "Static IP"-knappen. Du vil se denne skjermen: Fyll ut alle felt som kreves av din ISP, klon bare MAC-adressen din dersom din ISP krever dette. Legg merke til: Kloning av MAC-adresse må gjøres fra datamaskinen som opprinnelig var tilkoblet ditt modem, og denne datamaskinen må kobles til ruteren med en nettverkskabel. Kloning av MAC-adresser virker normalt ikke på trådløse forbindelser. Når du er ferdig, klikk "Next" (Neste) og deretter &PA gjøres i steg: 1. Velg følgende innstillinger: Security Mode: (Sikkerhetsmodus) "Mixed WPA/WPA Personal" (Blandet WPA/WPA personlig) WPA Algorithms: (WPA-algoritmer) TKIP & AES Pass Phrase (Passord): Her må du gi opp nettverksnøkkelen (passordet) for ditt trådløse nettverk. Dette bør være et ord eller en setning som er vanskelig å gjette. Minimumslengden for passordet er du er ferdig, klikk "Apply" (Ta i en vellykket tilkobling vil WPS-lyset slutte å Når du er ferdig, klikk "Apply" (Ta i Avanserte funksjoner I dette kapittelet vil vi beskrive noen av ruterens avanserte annen løsning er å instruere ruteren om at den samme IP-adressen alltid skal gies til enheten. Dette kalles statisk DHCP eller DHCP-adressereservasjon. For å sette opp statisk DHCP for en enhet, logg inn på ruteren som beskrivet i kapittelet "Avansert installasjon" og klikk "DHCP Server" (DHCP-server) "DHCP List & Binding" (DHCP-liste og kobling) i menyen til venstre. Du vil se denne skjermen: For å sette opp en enhet med en statisk DHCP-adresse, fyll ut ønsket adresse og enhetens korresponderende MACadresse i Static IP-seksjonen, klikk deretter "Add" (Legg til) og "Apply" (Ta i bruk). Se på listen for å se IP og MACadressene til alle automatisk konfigurerte enheter som er aktive på nettverket. Legg merke til: Gi ikke statiske DHCP-adresser i rekkevidden til ! Denne rekkevidden benyttes for dynamisk utdelte adresser. Adressene (ruteren selv) og (broadcast-adresse) må heller ikke benyttes. Port forwarding (virtuell server) og DMZ-innstilling For enkelte applikasjoner, enheter og servere kan det være nødvendig å sette opp port forwarding slik at de fungerer ordentlig bak ruterens brannmur.
                                            

                                            4 Dette fordi brannmuren som standard blokkerer alle inngående tilkoblinger og bare tillater utgående tilkoblinger. Av tekniske årsaker er den innebygde brannmuren en del av ruterfunksjonen og den kan ikke deaktiveres fullstendig. Port forwarding instruerer ruteren til å akseptere en inngående forbindelse på en bestemt port og sende den videre til IP-adressen til en enhet på ditt lokale nettverk. Legg merke til at begrepet port i dette kapittelet er en referanse til TCP eller UDP-porter og ikke til de fysiske WAN- og LAN-portene på ruterens bakside. DMZ er en spesiell type port forwarding der ruteren instrueres til å sende videre alle innkommende tilkoblinger til den spesifiserte adressen. 9 NorSk VErSjoN For å sette opp port forwarding, logg inn på ruteren som beskrevet i kapittelet "Avansert installasjon" og klikk "Virtual Server" (Virtuell server) - "Port Range Forwarding" i menyen til venstre. Du vil se denne skjermen: For å sende videre en bestemt port, skriv inn det ønskede portnummeret to ganger i den første ledige raden, skriv inn IPadressen porten skal sendes videre til og velg ønsket protokoll. Kryss av "Enable"-boksen (Aktiver) og klikk "Apply" (Ta i bruk). For å sende videre flere porter ved siden av hverandre på en gang, skriv inn den første porten i "Start Port"-feltet (startport) og den siste i "End Port"-feltet (sisteport). Det er ikke mulig å videresender mer enn 10 portrekker. For en DMZ, klikk "DMZ" i menyen til venstre, skriv inn enhetens IP-adresse, kryss i "Enable"-boksen (Aktiver) og klikk "Apply" (Ta i bruk). Feilsøk Dette kapittelet i brukerveiledninger forklarer en del vanlige problemer du kan støte på og mulige løsninger. CD-veiviseren kan ikke koble til ruteren og jeg får ikke tilgang til ruteren på /. Windows indikerer at nettverkstilkoblingen fungerer. > Dette problemet kan oppstå på grunn av feil IP-innstillinger på din datamaskin. Du kan sjekke og korrigere innstillingene dine på følgende måte: 9 NorSk VErSjoN Windows Vista: 1. Klikk startknappen nede til venstre på skjermen din og klikk "Control Panel" kontrollpanelet vises i klassisk visning, åpne "Network and Sharing Center" (Nettverks- og delingssenteret): 99 NorSk VErSjoN. Nettverks- og delingssenter skal nå åpnes i et vindu. I nettverks- og delingssenteret klikker du "Manage network connections" (Administrer nettverksforbindelser) i raden til venstre: 4. Høyreklikk den første tilkoblede LAN eller høyhastighets internettforbindelsen, i dette eksempelet "Local Area Connection", og klikk "Properties" (Egenskaper) i kontekstmenyen. Dersom du har flere tilkoblede forbindelser, gjenta steg 4 til for hver forbindelse: 00 NorSk VErSjoN 5. Forbindelsens egenskaper-vindu vises. I dette vinduet velger du "Internet Protocol versjon 4" på listen, klikk deretter "Properties" (Egenskaper)-knappen:. Egenskaper-vinduet for Internet Protocol version 4 (Internet Protocol versjon 4) vises. I dette vinduet kontrollerer du at begge innstillingene er satt til "Obtain automatically" (Motta automatisk). Bekreft innstillingene gjennom å klikke "OK". Nettverksinnstillingene for Vista er nå riktig satt opp for din ruter. 01 NorSk VErSjoN Windows XP: 1. Klikk startknappen nede til venstre på skjermen din og klikk "Control Panel" (Kontrollpanel). Klikk "Network and Internet Connections" (Nettverks- og internettforbindelser) på kontrollpanelet, og åpne "Network Connections" (Nettverksforbindelser)-ikonet. Dersom kontrollpanelet er i klassisk visning, kan du åpne "Network Connections" (Nettverksforbindelser)-ikonet direkte. 0 NorSk VErSjoN. Høyreklikk den første tilkoblede LAN eller høyhastighets internettforbindelsen, i dette eksempelet "Local Area Connection", og klikk "Properties" (Egenskaper) i kontekstmenyen. Dersom du har flere tilkoblede forbindelser, gjenta steg til for hver forbindelse: 4. Forbindelsens egenskaper-vindu vises. I dette vinduet velger du "Internet Protocol" på listen, klikk deretter "Properties" (Egenskaper)-knappen: 0 NorSk VErSjoN 5. Internettprotokollens egenskaper-vindu vises. I dette vinduet kontrollerer du at begge innstillingene er satt til "Obtain automatically" (Motta automatisk):. Bekreft innstillingene gjennom å klikke "OK". Nettverksinnstillingene for XP er nå riktig satt opp for din ruter. Det ser ut som jeg har forbindelse, men Internet Explorer viser likevel feilmeldingen "Internet Explorer cannot display the webpage" (Internet Explorer kan ikke vise nettsiden) eller lignende. Dette problemet kan være forårsaket av feil innstillinger for proxyserver. Du kan justere disse innstillingene slik: 1. Klikk "Tools" (Verktøy)-menyen eller -ikonet i Internet Explorer og velg "Internet Options" (Alternativer for internett). 04 NorSk VErSjoN. Vinduet "Internet Options" (Alternativer for Internett) åpnes.. Velg fanen "Connections" (Tilkoblinger) i dette vinduet, og knappen "LAN Settings" (LANinnstillinger). 4. Vinduet "LAN Settings" (LAN-innstillinger) åpnes. Sjekk at alle kryssboksene er tomme og bekreft innstillingene gjennom å klikke "OK" Datamaskinen indikerer at den ikke er tilkoblet et nettverk. > Dette problemet lar seg som regel løse ved å nøye sjekke alle forbindelser og indikatorlamper. Hvis datamaskinen er trådet må du følge nettverkskabelen til ruterens bakside. Den må være koblet inn i en av de gule LAN-portene. De gule portene er også nummerert og det er en indikatorlampe for hver LAN-port på fremsiden av ruteren. Lyset må være tent for å indikere en fungerende tilkobling. Dersom lyset er av, rist lett i kabelen eller forsøk en annen skal ikke være et rødt kryss Dette problemet kan løses slik: and Sharing Center (Nettverks- og delingssenteret) skal nå åpnes i et vindu. I nettverks- og delingssenteret klikker du "Manage wireless networks" (Administrer trådløse nettverk) i raden til venstre: 0 NorSk VErSjoN. Vinduet for å administrere trådløse nettverk åpnes. Velg nettverket som skaper konflikt, og trykk "Delete" (Slett).
                                            

                                            5 Powered by TCPDF (  Etter at nettverket er slettet, kan du lukke vinduet. Følg deretter stegene beskrevet i "Koble til et trådløst nettverk"avsnittet av brukerveiledningen. Jeg har mistet WPA eller WEP-nøkkelen som jeg trenger for å få tilgang på mitt trådløse nettverk. > Det er to mulige løsninger: 1. Bruk en datamaskin tilkoblet til ruteren via nettverkskabel til å logge deg inn på ruteren som beskrevet i avsnittet "Avansert installasjon". Klikk "Wireless Network" (Trådløst nettverk) - "Security Settings" (Sikkerhetsinnstillinger), du kan se nøkkelen der.. Reset ruteren til standardinnstillingene, der nettverket er usikret. Reset-prosedyren er beskrevet under punktet nedenfor. Ruteren min svarer ikke lenger, eller jeg vil starte med blanke ark. > Dette kan løses gjennom å resette ruteren til standardinnstillingene fra fabrikken. Etter reset vil ruteren være slik den var når du pakket den ut og då må installere den på ny i henhold til denne brukerveiledningen. For å resette ruteren, bøy ut en binders og bruk denne til å trykke inn reset-knappen på ruterens bakside i 15 sekunder. Jeg vil koble til mer enn 4 trådede enheter til ruteren. Hvordan kan jeg øke antall porter? > Dette kan gjøres gjennom å koble en Ethernet-nettverksswitch til en av LAN-portene. Spesifikasjoner Støtter IEEE 0. 10BASE-T og 0. u 100BASE-TX 1 x WAN, 4 x LAN UTP porter RJ-45 10/100 Mbps Innebygd brannmur, NAT, UPnP og Port Forwarding Trådløsspesifikasjoner Støtter IEEE 0.11b/g, IEEE 0.11n draft 4.0 (draft.0-kompatibel) Støtter WEP/WPA/WPA trådløs sikkerhet med TKIP / AES-kryptering Støtter WPS for enkel trådløs sikkerhet (PBC & PIN) Veiviser og webbasert konfigurering Trådløs datarate 150 Mbps Bruksfrekvens.4 GHz Ytterligere spesifikasjoner Støtter DHCP (dynamisk IP), PPTP, statisk IP, PPPoE, LTP Støtter VPN pass through, DDNS 0 NorSk VErSjoN Støtter Wi-Fi Multimedia (WMM), Wireless Distribution System (WDS) Støtter Auto MDI / MDIX Ralink-chipset Ikke-avmonterbar dbi intern antenne Signalkraft: 0 15 Mbps, Mbps, 100 mw max Følsomhet mottak: 150M: -1 10% PER; -54M: - 10% PER; -54M: -91 % PER; -54M: % PER; -54M: -95 % PER; -54M: Spesifikasjoner for strømadapteret: Output: 9 V AC, 1 A Standardinnstillinger for ruteren IP-adresse: Brukernavn: sweex Passord: mysweex SSID: Sweex LW150 Tilkoblingstype: DHCP Garanti Det anvendes en tre års garantiperiode for dette Sweex produktet i fra kjøpsdato. Hvis det blir defekt, returner du produktet til din forhandler med en beskrivelse av feilen, kjøpskvittering og alt tilbehør. Garantien blir ugyldig hvis produktet er åpnet, har fysiske skader, er missbrukt, er modifisert, reparert av en uautorisert person og hvis produkter er brukt til andre formål en det er tenkt for. Vi gir ikke brukerstøtte eller garantier på levert software, oppladningsbare batterier og batterier. Utløsning av garantien utføres kun der produktet ble kjøpt. Alle merkenavn og tilhørende rettigheter som er nevnt i denne manualen er og forblir eiendommen til den rettmessige eieren. 0 NorSk VErSjoN 09.
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        LW150 Sweex Trådløs 150N ruter
    

    
        
        LW150 Sweex Trådløs 150N ruter Introduksjon Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer ruteren,    

    
        Detaljer 
    




    
        LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB
    

    
        
        LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg    

    
        Detaljer 
    




    
        LW310V2 Sweex Wireless 300N Router
    

    
        
        LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer ruteren, steg for    

    
        Detaljer 
    




    
        Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter
    

    
        
        Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller    

    
        Detaljer 
    




    
        Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste
    

    
        
        Norks Versjon LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter Ikke utsett Sweex Wireless 300N-ruteren for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produktet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Ikke bruk    

    
        Detaljer 
    




    
        Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter
    

    
        
        Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller    

    
        Detaljer 
    




    
        Wireless Adapter USB / PCI Card
    

    
        
        Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Takk for kjøpet av dette produktet fra Sweex. Hos Sweex legger vi stor vekt på alle våre produkter skal gi kvalitet, pålitelighet, funksjonalitet,    

    
        Detaljer 
    




    
        RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter
    

    
        
        RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter Viktig! Veiviseren for oppsett finner du på Sweex CD-ROM Hvis leverandøren ikke kan konfigureres med oppsettsveiviseren, kontakt leverandøren din for riktige innstillinger    

    
        Detaljer 
    




    
        Norsk versjon. LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps
    

    
        
        Norsk versjon LW310 Sweex Trådløs bredbåndsruter 300 Mbps Viktig! Veiviseren for oppsett finner du på Sweex CD-ROM Denne installasjonsprosedyren vil vise deg trinn for trinn hvordan du setter opp ruteren    

    
        Detaljer 
    




    
        Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor
    

    
        
        Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan    

    
        Detaljer 
    




    
        AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett
    

    
        
        AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din AirLink 29150 v6 eller AirLink 59300 v6 ruter. Innhold Side Oppsett av Virtual    

    
        Detaljer 
    




    
        Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps
    

    
        
        LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk    

    
        Detaljer 
    




    
        BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide
    

    
        
        BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide  Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner    

    
        Detaljer 
    




    
        BiPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Hurtigstartguide
    

    
        
        BiPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Hurtigstartguide Billion BiPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL VPN Firewall    

    
        Detaljer 
    




    
        Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.
    

    
        
        Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink    

    
        Detaljer 
    




    
        Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter
    

    
        
        Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon    

    
        Detaljer 
    




    
        BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide
    

    
        
        BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide  Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst    

    
        Detaljer 
    




    
        Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps
    

    
        
        LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk    

    
        Detaljer 
    




    
        BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide
    

    
        
        BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online    

    
        Detaljer 
    




    
        BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide
    

    
        
        BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide  BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst    

    
        Detaljer 
    




    
        myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide
    

    
        
        myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide  myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,    

    
        Detaljer 
    




    
        Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps
    

    
        
        Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk    

    
        Detaljer 
    




    
        AirLink 1000AC avansert oppsett
    

    
        
        AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling    

    
        Detaljer 
    




    
        BIPAC 5100S ADSL Modem/Router
    

    
        
        BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide  Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.    

    
        Detaljer 
    




    
        Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps
    

    
        
        LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.    

    
        Detaljer 
    




    
        AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17
    

    
        
        AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?    

    
        Detaljer 
    




    
        BIPAC 5102 / 5102S / 5102G
    

    
        
        BIPAC 5102 / 5102S / 5102G (802.11g) ADSL2+ Modem/Router Hurtigstartguide For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL2+ Router, vennligst gå til online bruksanvisningen.    

    
        Detaljer 
    




    
        BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide
    

    
        
        BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide  Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering    

    
        Detaljer 
    




    
        PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1
    

    
        
        PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN    

    
        Detaljer 
    




    
        NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30
    

    
        
        NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4    

    
        Detaljer 
    




    
        BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide
    

    
        
        BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide  Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst    

    
        Detaljer 
    




    
        Sweex Powerline 200 Adapter
    

    
        
        Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex    

    
        Detaljer 
    




    
        Norsk versjon. Innledning. Front eller grunnriss av modemet. MO251V2 Sweex trådløs ADSL 2/2+ Modem/Ruter 54 Mbps Annex A
    

    
        
        MO251V2 Sweex trådløs ADSL 2/2+ Modem/Ruter 54 Mbps Annex A Innledning Ikke utsett Sweex trådløs ADSL 2/2+ Modem/Ruter 54 Mbps Annex A for ekstreme temperaturer. Ikke sett utstyret i direkte sollys eller    

    
        Detaljer 
    




    
        Installasjonsveiledning. Phonzoadapter
    

    
        
        Installasjonsveiledning Phonzoadapter Side 1av 8 Copyright Phonzo AS Installasjonsveiledning Phonzoadapter Dato: 08.02.2006 Versjon 2.0 Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 2 DERSOM DU HAR LEDIG NETTVERKSKONTAKT...    

    
        Detaljer 
    




    
        Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder
    

    
        
        Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder Har du mistet tilgangen til internett, kan du følge dette dokumentet for å prøve å løse problemet. Dette dokumentet forutsetter at du har norsk versjon av Windows    

    
        Detaljer 
    




    
        Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter
    

    
        
        Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere    

    
        Detaljer 
    




    
        BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide
    

    
        
        BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter Hurtigstartguide  Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter, vennligst    

    
        Detaljer 
    




    
        Installasjonsveiledning for programvare
    

    
        
        Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.    

    
        Detaljer 
    




    
        EW-7438RPn Air Quick Installation Guide
    

    
        
        EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort    

    
        Detaljer 
    




    
        BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter
    

    
        
        BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter Hurtigstartguide  Billion BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP ADSL-modem/ruter, vennligst gå til    

    
        Detaljer 
    




    
        Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2
    

    
        
        Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side    

    
        Detaljer 
    




    
        JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING
    

    
        
        JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING    

    
        Detaljer 
    




    
        Nettverksnavn og nettverkspassord (SSID og WPA)
    

    
        
        Routeren du har fått fra oss skal være ferdig konfigurert. Du kan gjøre endringer ved å følge denne brukerveiledningen. Alle endringer gjøres på eget ansvar. Vi anbefaler at du kobler en PC direkte i routeren    

    
        Detaljer 
    




    
        Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.
    

    
        
        Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan    

    
        Detaljer 
    




    
        Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO
    

    
        
        Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Kontrollere nettverket Kontroller datamaskinens nettverksinnstillinger og velg hva du vil gjøre deretter. Følg nøye anvisningene for miljøet hvor    

    
        Detaljer 
    




    
        Hurtigstart. NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider. Modell PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.
    

    
        
        Hurtigstart NETGEAR Trek N300-reiseruter og områdeutvider Modell PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Komme i gang Takk for at du har kjøpt NETGEAR PR2000, N300 reiseruter    

    
        Detaljer 
    




    
        N150 Wi-Fi-ruter (N150R)
    

    
        
        Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen    

    
        Detaljer 
    




    
        AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18
    

    
        
        AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater    

    
        Detaljer 
    




    
        WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER
    

    
        
        WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER AirLink 2400ac FAQ Gratulerer med di valg av Svive Fractus. I denne manualen finner du hjelp til grunnleggende oppse av Fractus. Om det er noe du lurer på som ikke    

    
        Detaljer 
    




    
        Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning
    

    
        
        Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan    

    
        Detaljer 
    




    
        N300 WiFi-ruter (N300R)
    

    
        
        Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen    

    
        Detaljer 
    




    
        INNLEDNING. Innhold i esken. Minimum Requirements. Gratulerer med din KooBrick WiFi FEATURES
    

    
        
        Innhold INNLEDNING... 2 Gratulerer med din KooBrick WiFi... 2 FEATURES... 2 Innhold i esken... 2 Minimum Requirements... 2 Forstå din KooBrick WiFi... 3 Frontside... 3 Bakside... 4 Bakside knapp funksjoner...    

    
        Detaljer 
    




    
        Enkel guide til oppkobling
    

    
        
        Enkel guide til oppkobling Telio Linksys WRP-400 Innhold i esken Linksys WRP-400 enhet Strømforsyning med monterbar kontakt Nettverkskabel (gul) Telefonkabel (grå) CD-plate for installasjon Bruksanvisning    

    
        Detaljer 
    




    
        Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.
    

    
        
        Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og    

    
        Detaljer 
    




    
        AirLink 3000DG v3 avansert oppsett
    

    
        
        AirLink 3000DG v3 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 3000DG v3 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3    

    
        Detaljer 
    




    
        Lynx 7000 avansert oppsett
    

    
        
        Lynx 7000 avansert oppsett I denne manualen finner du avansert oppsett som åpning av porter i brannmuren, bruk USB HDD, båndbreddekontroll, oppsett av AP etc. Oppsett av IP-adresse reservasjon...2 Oppsett    

    
        Detaljer 
    




    
        Brukermanual. versjon Oktober Jensen of Scandinavia AS
    

    
        
        Brukermanual 2 - Hva er Omni lite? 2 - Omni familien 3 - Kabling av Omni lite 4 - Før du begynner installasjonen 4 - Pakkens innhold 5 - Oppsett av Omni 8 - Plassering av Omni enhetene 9 - Bruk av Omni    

    
        Detaljer 
    




    
        Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning
    

    
        
        Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan    

    
        Detaljer 
    




    
        Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista
    

    
        
        Konfigurasjon av Eduroam i Windows Vista Hvordan konfigurere en trådløs oppkobling mot Eduroam i Vista Alle skjermbilder er tatt fra engelsk Windows Vista. Navn og plasseringer av valg vil være tilsvarende    

    
        Detaljer 
    




    
        Norks Versjon. LW160/LW161 Sweex Wireless 150N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste
    

    
        
        3 Norks Versjon LW160/LW161 Sweex Wireless 150N-ruter Ikke utsett Sweex Wireless 150N-ruteren for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produktet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Ikke bruk    

    
        Detaljer 
    




    
        Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse
    

    
        
        Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør    

    
        Detaljer 
    




    
        2 Test Internett uten ruter først!
    

    
        
        Produktinformasjon I H G F J A: Strømlampe B: Statuslampe C: Tilkopling/aktivitet Internett Installering A B C D E D: Trådløs aktivitet E: Tilkopling/aktivitet datamaskin F: Knapp for tilbakestilling til    

    
        Detaljer 
    




    
        Installasjonsveiledning for programvare
    

    
        
        Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.    

    
        Detaljer 
    




    
        Brukerveiledning Tilkobling internett
    

    
        
        JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING    

    
        Detaljer 
    




    
        Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren
    

    
        
        Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren EX6100 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale    

    
        Detaljer 
    




    
        Brukerveiledning Linksys E2500
    

    
        
        Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for    

    
        Detaljer 
    




    
        6105 Windows Server og datanett
    

    
        
        6105 Windows Server og datanett Labøving: Nettverkskonfigurasjon i Windows Server og Windows 10 Oppgavebeskrivelse Her forklares kort hva øvingen går ut på for de som ønsker å finne løsningen selv. Hvis    

    
        Detaljer 
    




    
        AC1750 Smart WiFi-ruter
    

    
        
        Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/ eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan    

    
        Detaljer 
    




    
        AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS
    

    
        
        AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi    

    
        Detaljer 
    




    
        AirLink 7000AC v1 avansert oppsett
    

    
        
        AirLink 7000AC v1 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 7000ACv1 ruter. Funksjoner...2 Hvordan åpner jeg porter i brannmuren?...3    

    
        Detaljer 
    




    
        Brukerveiledning Tilkobling internett
    

    
        
        JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV    

    
        Detaljer 
    




    
        Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel
    

    
        
        Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter    

    
        Detaljer 
    




    
        Oppsett av Universal repeater
    

    
        
        Oppsett av Universal repeater Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 29150 v1, v2, v og v AirLink 5900 v1, v2, v, v og v5 AirLink 8900 v1, v2 og v AirLink 1000G v1 og v2 AirLink 000DG    

    
        Detaljer 
    




    
        Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit
    

    
        
        Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........    

    
        Detaljer 
    




    
        Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT
    

    
        
        Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT    

    
        Detaljer 
    




    
        MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL
    

    
        
        Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling    

    
        Detaljer 
    




    
        Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse
    

    
        
        Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør    

    
        Detaljer 
    




    
        Norsk versjon. introduksjon. Pakkeinnhold. Tilkoblinger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort
    

    
        
        SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort introduksjon Ikke utsett Sweex 7.1 eksterne USB lydkort for ekstreme temperaturer. Ikke sett utstyret i direkte sollys eller i direkte nærhet av varmeelementer. Ikke    

    
        Detaljer 
    




    
        Installasjon. NETGEAR ac trådløst tilgangspunkt WAC120. Innhold i pakken. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA
    

    
        
        Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan    

    
        Detaljer 
    




    
        QUICK INSTALLATION GUIDE
    

    
        
        Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLASJONSVEILEDNING INNHOLD I PAKKEN Wireless AC1200 Dual Band Access Point Merk: Med to avtakbare antenner. 12 V 1 A STRØMADAPTER (INKLUDERT    

    
        Detaljer 
    




    
        DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635
    

    
        
        DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som    

    
        Detaljer 
    




    
        Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde
    

    
        
        Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,    

    
        Detaljer 
    




    
        871B QUICK INSTALLATION GUIDE HURTIG INSTALLASJONSVEILEDNING V1.0
    

    
        
        Xplorer 871B QUICK INSTALLATION GUIDE HURTIG INSTALLASJONSVEILEDNING V1.0 GB N The features described in this manual are published with reservation to modifications. Funksjoner beskrevet i denne manualen    

    
        Detaljer 
    




    
        Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd
    

    
        
        Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til    

    
        Detaljer 
    




    
        N600 WiFi-områdeutvider
    

    
        
        Installasjonsveiledning N600 WiFi-områdeutvider Modell WN2500RP Innhold Komme i gang......................................... 3 Møt utvideren din....................................... 4 Frontdeksel........................................    

    
        Detaljer 
    




    
        Brukermanual Side - Innhold
    

    
        
        Brukermanual Side - Innhold 2 - Hva er Omni WiFi? 3 - Før du begynner installasjonen 3 - Pakkens innhold 4 - Oppsett av Omni 7 - Plassering av Omni enhetene 8 - Bruk av Omni WiFi appen 9 - Opprette profil    

    
        Detaljer 
    




    
        BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall Router. Hurtigstartguide
    

    
        
        BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router Hurtigstartguide Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL2+ VPN Firewall Router, vennligst    

    
        Detaljer 
    




    
        Installasjon. N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700
    

    
        
        Installasjon N300 for utvidet WiFi-rekkevidde Modell EX2700 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale    

    
        Detaljer 
    




    
        Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide
    

    
        
        Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten    

    
        Detaljer 
    




    
        Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP
    

    
        
        Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre    

    
        Detaljer 
    




    
        RT-AC66U Dual Band 3x3 802.11AC Gigabit Router
    

    
        
        RT-AC66U Dual Band 3x3 802.11AC Gigabit Router Quick Start Guide WEU8262 / second Edition / April 2014 MERK: USB ekstern HDD/flashdisk: Den trådløse ruteren fungerer med de fleste USB HDD-er/flashdisker    

    
        Detaljer 
    




    
        Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning
    

    
        
        Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten    

    
        Detaljer 
    




    
        Grunnleggende oppsett av Jensen ruter
    

    
        
        Grunnleggende oppsett av Jensen ruter Denne manualen hjelper deg med det mest grunnleggende oppsett av din Jensen ruter som tilkobling, plassering av ruter, endring av kanal og passord osv. Innhold side    

    
        Detaljer 
    




    
        Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus
    

    
        
        Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel    

    
        Detaljer 
    




    
        JULI 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING
    

    
        
        JULI 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 10 S 8 4 OPPKOBLING    

    
        Detaljer 
    




    
        TUSSAFIBER KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV
    

    
        
        KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV MONTERINGSRETTLEIING FOR INTERNETT OG TELEFONI Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt og enkelt i gang med internett og telefoni. Vi tilrår at du les    

    
        Detaljer 
    




    
        BIPAC 5100/5100W (Trådløs) ADSL Router
    

    
        
        BIPAC 5100/5100W (Trådløs) ADSL Router Hurtigstartguide  Billion BIPAC 5100(W) ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst    

    
        Detaljer 
    




    
        Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd
    

    
        
        Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy    

    
        Detaljer 
    




    
        Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning
    

    
        
        Universal WiFi-områdeutvider Powerline Edition (XAVNB2001) Installeringsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret    

    
        Detaljer 
    




    
        Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor
    

    
        
        Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til    

    
        Detaljer 
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